Modulos de led

Nuestros médulos de led son idéneos para rotulacién o iluminacion
decorativa en general. Usamos leds tipo Piraha Super Flux o modelos SMD
con el habitual criterio de méxima seleccién de BIN de color y luminosidad.
Hay dos niveles de acabado con base de PVC o bien de aluminio con
coeficiente de estanqueldad IP68 en ambos casos.

Dentro de nuestra gama encontrard modelos de un solo color como
modelos tricolores RGB que le facilitardn el desarrollo de cualquier
proyecto a su alcance.

Se suministran con cable de conexién agrupados en tantos médulos como
requiera su aplicacion. Los cables no llevan conectores.

Todos los modelos se alimentan a 12 vdc y en nuestra seccién de fuentes y
drivers de alimentacién encontrard el dispositivo adecuado.

Modulos estancos IP68
con base de aluminio

Led modules

Our led module range is suitable for letfter light box use or decorative
general purposes. Our modules use Super Flux or SMD led diodes with our
usual selection criteria of color BIN and highest lighting rating. Two level
product product ranges are available with PVC or Aluminim base meeting
IP68 waterproof rate.

Single color or RGB models are available to make easier your project
designing.

Supplied with connection wires of several units following customer needs.
No connectors on wires.

Do not forget to visit our power supplies and led drivers section to choose
the right adaptor device for your strip. Strips are 12 Vdc driven.

Aluminium based
waterproof IP68 led modules

REFERENCIA LUMINOSIDAD T2 COLOR/ ANGULO N2 MAX. DE TENSION/ Ne LEDS Y
Y COLOR POR MODULO LONGITUD DE MODULOS  CORRIENTE MEDIDA
ONDA EN SERIE POR MODULO
PART NUMBER LUMINOUS CCT/ VIEWING MAXIMUM VOLTAGE/ LEDS NUMBER
AND COLOR FLUX WAVELENGTH ANGLE MODULES CURRENT PER AND
PER BAR IN SERIES MODULE  DIMENSIONS
FU-BLA-112L2-BF-001 5Lm 7000k 100° 200 12VDC/20mA
FU-BLA-112L2-RO-001 () 3lm|  636-639 nm 100° 200 12VDC/20mA 2 leds /
FUBLA-T1212AZ001 @ 161m|  468-472nm 100° 200 12vDC/20mA | S4OX2084x
FU-BLA-11212VE-001 @ 4lm |  521-525nm 100° 200 12VDC/20mA
FU-BLA-112L2-A8-001 @ 1,6Lm | 586-590 nm 100° 200 12VDC/20mA
REFERENCIA LUMINOSIDAD T2 COLOR/ ANGULO N2 MAX. DE TENSION/ Ne LEDS Y
Y COLOR POR MODULO  LONGITUD MODULOS  CORRIENTE MEDIDA
DE ONDA EN SERIE POR MODULO
PART NUMBER LUMINOUS CCT/ VIEWING MAXIMUM VOLTAGE/ LEDS NUMBER
AND COLOR FLUX PER WAVELENGTH ANGLE MODULES CURRENT PER AND
MODULE IN SERIES MODULE  DIMENSIONS
FU-BLA-112L4-BF-001 10lm 7000k 100° 100 12VDC/40mA
FU-BLA-112L4-RO-001 @ 6Llm |  636-639 nm 100° 100 12VDC/40mA 4leds/
FU-BLA-112L4-AZ001 @ 32Lm|  468-472nm 100° 100 12VDC/40mA | 36,7 x 36,7 x
FU-BLA-112L4VE-001 @ 8Llm  521-525nm 100° 100 | 12VDC/40mA 5mm
FU-BLA-112L4-A8-001 ) 3,6Llm | 586-590 nm 100° 100 12VDC/40mA
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FU-BLA-112L6-BF-001 7000k 12VDC/60mA
FU-BLA-112L6-RO-001 @ 9Lm  636-639 nm 1000 50| 12VDC/60mA
FU-BLA-112L6-AZ-001 @ 5lm | 468-472 nm 1000 50| 12VDC/OmA| f;zd; ;
FU-BLA-112L6VE-001 @ 12Llm | 521-525 nm 100° 50 12VDC/60mA e mm
FU-BLA-112L6-AB-001 () 45Llm | 586-590 nm 1000 50 12VDC/60mA
FU-BLA-112L6-RGB-001 ,:1 8,6 Lm | 624-525-472nm 1000 50 | 12VDC/60mA
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FU-BLA-7060L3-BF-001 7000k 12VDC/150mA
FU-BLA-7060L3-RO-001 @ 30 Lm 615-625 nm 120° 50 12VDC/150mA 3 leds/
FU-BLA-7060L3-AZ-001 . 10,5 Lm 460-470 nm 120° 50 12VDC/150mA 150 x 16 x
FU-BLA-7060L3-VE-001 . 37 Lm 515-525 nm 120° 50 12VDC/150mA 9 mm
FU-BLA-7060L3-AB-001 ) 30Lm 586-592 nm 120° 50 12VDC/150mA

Driver de alimentacién: seleccione el driver idéneo dentro de nuestra seccion
correspondiente segun el n° de mddulos utilizado.

(" Blanco frio/Natural white € Blanco cdlido/Warm white @ Rojo/Red @ Azul/Blue

Power supply driver: Select the right one from our drivers section depending on
modules quantity used in your application.
@ Ambar/Amber

@ Verde/Green o RGB 3 leds (ojo, verde, czul) / RGB 3 leds (red, green, blue)

-19-




Modulos de led Led modules

REFERENCIA LUMINQSIDAD T2 COLOR/ ANGULO N¢ MAX DE TENSION/ N2 LEDS Y
Y COLOR POR MODULO LONGITUD MODULOS CORRIENTE MEDIDA
DE ONDA EN SERIE POR MODULO
PART NUMBER LUMINOUS CCT/ VIEWING MAXIMUM VOLTAGE/ LEDS NUMBER
AND COLOR FLUX PER WAVELENGTH ANGLE MODULES CURRENT PER AND
MODULE IN SERIES MODULE DIMENSIONS
FU-BLA-HMOTL1BF-001 ( 60 Lm 7000k 140° 50 | 12VDC/330mA
FU-BLA-HMO1L1BC-001 (\‘ 60Lm 3800k 140° 50 12VDC/330mA
FU-BLA-HMO1L1RO-001 @ 25Lm | 620-630 nm 1400 50 12VDC/330mA 1led/
FU-BLA-HMO1L1AZ-001 @ 14Llm|  460-464 nm 140° 50 | 12VDC/330mA | @35x 12,6 mm
FU-BLA-HMO1L1VE-001 . 451Lm 522-530 nm 140° 50 | 12VDC/330mA
FU-BLA-HMO1L1AB-001 O 22Lm 586-592 nm 140° 50 | 12VDC/330mA
Modulos estancos IP68 PVC Based waterproof IP68
con base de PVC led modules

REFERENCIA LUMINOSIDAD T¢ COLOR/ ANGULO Ne MAX DE TENSION/ N2 LEDS Y
Y COLOR POR MODULO LONGITUD MODULOS CORRIENTE MEDIDA
DE ONDA EN SERIE POR MODULO

PART NUMBER LUMINOUS CCT/ VIEWING MAXIMUM VOLTAGE/ LEDS NUMBER
AND COLOR FLUX PER  WAVELENGTH ANGLE MODULES CURRENT PER AND
MODULE IN SERIES MODULE DIMENSIONS

FU-BLP-112L3-BF-001 : 7,5Lm 7000k 1100 150 12VDC/20mA
FU-BLP-112L3-RO-001 . 4,5Lm 620-625 nm 110° 150 12VDC/20mA 3leds/
FU-BLP-112L3-AZ-001 . 2,41lm 470-475 nm 110° 150 12vDC/20mA | 74 x 17 x 8 mm
FU-BLP-112L3VE-001 @ 6Llm 515-520 nm 110° 150 1 12vDC/20mA
FU-BLP-11213-AB-001 ) 2,7 Lm 585-595 nm 110° 150 12VDC/20mA

REFERENCIA LUMINOSIDAD T2 COLOR/ ANGULO N2 MAX. DE TENSION/ N2 LEDS Y
Y COLOR POR MODULO LONGITUD DE MODULOS ~ CORRIENTE MEDIDA
ONDA EN SERIE POR MODULO

PART NUMBER LUMINOUS CCT/ VIEWING MAXIMUM VOLTAGE/ LEDS NUMBER
AND COLOR INTENSITY WAVELENGTH ANGLE MODULES CURRENT PER AND
PER MODULE IN SERIES MODULE DIMENSIONS

FU-BLP-3528L3-BF-001 ( 3 x 1400 med 7000k 1200 120 12VDC/20mA
FU-BLP-3528L3-R0-001 @ | 3x600med|  620-625 nm 1200 120 12VDC/20mA
FU-BLP-3528L3-Az001 @ | 3x280mcd|  470-475nm 1200 120 12VDC/20mA | ., o, x35'ergsn<
FU-BLP-3528L3VE-001 @ | 3x700mcd|  515-520 nm 1200 120 12VDC/20mA
FU-BLP-3528L3-AB-001 ) |  3x600mcd|  585-595 nm 1200 120 12VDC/20mA

REFERENCIA LUMINOSIDAD T2 COLOR/ ANGULO Ne MAX DE TENSION/ N2 LEDS Y
Y COLOR POR MODULO LONGITUD DE MODULOS CORRIENTE MEDIDA
ONDA EN SERIE POR MODULO

PART NUMBER LUMINOUS CCT/ VIEWING MAXIMUM VOLTAGE/ LEDS NUMBER
AND COLOR FLUX WAVELENGTH ANGLE MODULES CURRENT PER AND
PER MODULE IN SERIES MODULE DIMENSIONS

FU-BLP-105L2-BF-001 7000k 12VDC/20mA
FU-BLP-105L2-BC-001 () 5Lm 3500k 80° 400 12VDC/20mA
FU-BLP-10512-R0-001 @ 3lm|  620-625nm 80° 400 12VDC/20mA " gs'exd]s é
FU-BLP-105L2-AZ-001 @ 1.6lm | 470-475nm 80° 400| 12vDC/20mA m
FU-BLP-105L2VE-001 @ 4lm|  515-520 nm 80° 400|  12vdc/20mA
FU-BLP-105L2-A8-001 O 1,8lm | 585-595 nm 80° 400 | 12vdc/20mA

REFERENCIA LUMINOSIDAD T2 COLOR/ ANGULO No MAX DE TENSION/ N2 LEDS Y
Y COLOR POR MODULO LONGITUD DE MODULOS CORRIENTE MEDIDA
ONDA EN SERIE POR MODULO

PART NUMBER LUMINOUS CCT/ VIEWING MAXIMUM VOLTAGE/ LEDS NUMBER
AND COLOR FLUX WAVELENGTH ANGLE MODULES CURRENT PER AND
PER MODULE IN SERIES MODULE DIMENSIONS

FU-BLP-105L3-RGB-001 ... 4,5 Lm | 625/470/520nm 80° 300 12VDC/60mA 4leds/
24 x 30 x 13mm

Driver de alimentacién: seleccione el driver idoneo dentro de nuestra seccion Power supply driver: Select the right one from our drivers section depending on
correspondiente seguin el n° de médulos utilizado. modules quantity used in your application.

(" Blanco frio/Natural white () Blanco cdlido/Warm white @ Rojo/Red ~ @ Azul/Blue @ Verde/Green @ Ambar/Amber & RGB 3 leds (fojo, verde, czul) /RGB 3 leds (red, green, blue)
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Modulos de led
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Led modules
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CORRIENTE
POR MODULO

VOLTAGE/
CURRENT PER
MODULE

FU-BLP-105L4-BF-001 10 Lm 7000k 80° 200 12VDC/40mA
FU-BLP-105L4-BC-001 () 10 Lm 3500k 80° 200 12VDC/40mA
FU-BLP-105L4-RO-001 . 6Llm 620-6251Im 80° 200 12VDC/40mA
FU-BLP-105L4-AZ-001 . 3,2Llm 470-475 nm 80° 200 12VDC/40mA
FU-BLP-105L4VE-001 @ 8Lm 515-520 nm 80° 200 12VDC/40mA
FU-BLP-105L4-AB-001 () 3,6 Lm 585-595 nm 80° 200 12VDC/40mA

N2 LEDS Y
MEDIDA

LEDS NUMBER
AND
DIMENSIONS

4leds/
24x30x13
mm
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FU-BLP-112L5-BF-001  ( 17,51lm 7000k 110° 125 12vDC/18mA
FU-BLP-112L5-RO-001 . 11 Lm 620-625 nm 110° 125 12VDC/29mA
FU-BLP-112L5-AZ-001 . 7,5Lm 470-475 nm 110° 125 12VDC/18mA
FU-BLP-112L5VE-001 @ 20 Lm 515-520 nm 110° 125 12vDC/18mA
FU-BLP-112L5-AB-001 () 8,5Lm 585-595 nm 110° 125 12VDC/29mA

N2 LEDS Y
MEDIDA

LEDS NUMBER
AND
DIMENSIONS

5 leds /
91 x 14 x8 mm

REFERENCIA
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LUMINOUS
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Ne MAX. DE
MODULOS
EN SERIE
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IN SERIES
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N2 LEDS Y
MEDIDA

LEDS NUMBER
AND
DIMENSIONS

FU-BLP-105L6-BF-001 15 Lm 7000k 80° 100 12VDC/40mA
FU-BLP-105L6-BC-001 () 15Lm 3500k 80° 100 12VDC/40mA bleds |
FU-BLP-105L6-R0-001 @ 9Lm 620-625 Im 80° 100 12VDC/40mA 35%35%13
FU-BLP-105L6-AZ001 @ 48Llm|  470-475 nm 80° 100 12VDC/40mA mm
FU-BLP-105L6VE-001T @ 12lm | 515520 nm 80° 100| 12VDC/40mA
FU-BLP-105L6-AB-001 ) 5,41m 585-595 nm 80° 100| 12VDC/40mA
FU-BLP-105L6-RGB-001 &y 6Lm | 625/470/520nm 80° 100 12VDC/60mA 6leds/

35x35x 13mm

REFERENCIA LUMINOSIDAD T COLOR/ ANGULO N MAX. DE TENSION/ N2 LEDS Y
Y COLOR POR MODULO LONGITUD DE MODULOS  CORRIENTE MEDIDA
ONDA EN SERIE POR MODULO
PART NUMBER LUMINOUS CCT/ VIEWING MAXIMUM VOLTAGE/ LEDS NUMBER
AND COLOR FLUX WAVELENGTH ANGLE MODULES CURRENT PER AND
PER MODULE IN SERIES MODULE  DIMENSIONS
FU-BLP-10519-BF-001 ( 18 Lm 7000k 80° 50 12VDC/60mA
FU-BLP-10519-BC-001 () 18 Lm 3500k 80° 50 12VDC/60mA
FU-BLP-105L9-R0-001 @ 12Lm 620-625 Im 80° 50 12VDC/60mA 9 leds/
FU-BLP-105L9-AZ-001 @ 65Lm | 470-475nm 80° 50 12VDC/60mA | 60 x 60 x 13mm
FU-BLP-105L9VE-001 @ 16Lm | 515-520 nm 80° 50 12VDC/60mA
FU-BLP-10519-AB-001 () 7,5Lm | 585-595 nm 80° 50 12VDC60mMA
FU-BLA-105L9-RGB-001 g 9 Lm | 625/470/520nm 80° 50 12VDC/60mA 9 leds/

65 x 60 x 13mm

Driver de alimentacién: seleccione el driver idéneo dentro de nuestra seccion

correspondiente seguin el n° de médulos utilizado.

(" Blanco frio/Natural white ) Blanco cdlido/Warm white

@ Rojo/Red

@ Azul/Blue

Power supply driver: Select the right one from our drivers section depending on
modules quantity used in your application.

@ Verde/Green
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@ Ambar/Amber

o RGB 3 leds (ojo, verde, czul) / RGB 3 leds (red, green, blue)






