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Series KRYFLOOR con  led de 1W/3W
aluminio estancos

1W/3W LED aluminium waterproof
 KRYFLOOR series

La serie KRYFLOOR está compuesta por modelos de alta resistencia para 
formar parte de sistemas de iluminación decorativa en exteriores y zonas 
húmedas.
Lugares de paso, estanques, piscinas o similares son las principales 
aplicaciones de estos dispositivos que van equipados con leds de 
  potencia de última generación y de las mejores marcas del mercado.
Hay modelos con distintos grados de estanqueidad IP67-68 para 
distintas aplicaciones. Existen accesorios de encastre o fijación para suelo o 
inmersión.
Los materiales empleados en su fabricación son todos inoxidables y 
soportan las más duras condiciones exteriores.
Los modelos metálicos de esta serie están fabricados con acero A304 
para su aplicación en aguas blandas. Opcionalmente se puede 
suministrar cada modelo fabricado con acero A316, en los casos de 
contacto con aguas más adversas.

KRYFLOOR series are assembled with highly resistant materials to be used 

in outdoor wet decorative lighting projects. Walking areas, lily ponds, 

pools or similar are mainest target applications for these models which are 

manufactured with last generation power leds from major worldwide 

brands. IP67-68 waterproof grade are available for several applications 

and floor or inground fitting cases are available too.

These models are assembled with stainless materials to support strongest 

outdoor conditions.  
Standard metal waterproof models are manufactured with steel A304 
type. Under request you can order devices manufactured with steel A316 
optionally.

LED inground & flood lightsApliques de leds para suelo

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-102C-BF 6 x 18000 mcd 7000k IP67 120-240 VAC 0,4 W

6 leds (5mm) /
 Ø65 x 71 mm

KRYFLOOR-102C-BC 6 x 15000 mcd 3800k IP67 120-240 VAC 0,4 W

KRYFLOOR-102C-RO 6 x 10000 mcd 620-630 nm IP67 120-240 VAC 0,4 W

KRYFLOOR-102C-AZ 6 x 4500 mcd 460-464 nm IP67 120-240 VAC 0,4 W

KRYFLOOR-102C-VE 6 x 10000 mcd 522-530 nm IP67 120-240 VAC 0,4 W

KRYFLOOR-102C-AB 6 x 10000 mcd 586-592 nm IP67 120-240 VAC 0,4 W

Modelos con estanqueidad IP67 IP67 waterproof models 

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT 

PER LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-L112-BF 1500 Lm 7000k IP65 24 VDC 21W (350mA)

21 led / 
Ø245 x 150 

mm

KRYFLOOR-L112-BC 1350 Lm 3800k IP65 24 VDC 21W (350mA)

KRYFLOOR-L112-RO 725 Lm 620-630 nm IP65 24 VDC 21W (350mA)

KRYFLOOR-L112-AZ 300 Lm 460-464 nm IP65 24 VDC 21W (350mA)

KRYFLOOR-L112-VE 1425 Lm 522-530 nm IP65 24 VDC 21W (350mA)

KRYFLOOR-L112-AB 500 Lm 586-592 nm IP65 24 VDC 21W (350mA)

KRYFLOOR-L112-RGB* 700 Lm 625/470/520 nm IP65 24 VDC 21W (350mA)

Modelos con estanqueidad IP65 IP65 waterproof models 

Note: Model assembled with 3 in 1 RGB leds and automatic color changing program. 
DMX version is available under request.

*Nota: Modelo equipado con leds tricolores y cambio de color automático. Versión 
DMX también disponible bajo pedido. 

6 x 5 mm super leds

21 x 1W leds

Ø245mm

15
0m

m

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber RGB (rojo, verde, azul) / RGB ( red, green, blue)

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “voltaje constante” o en su caso, con 230 VAC. Seleccione el driver idóneo 
dentro de nuestra gama atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant voltage” drivers or 230 
VAC. Select the right one from our drivers section depending on leds quantity used in 
your application.

Note: Fitting case available for above models as optional accessory. Do not 
hesitate to contact to us for details.

Nota: caja empotrable disponible como accesorio opcional para todos los 
modelos. Consulte con nuestro departamento comercial.



REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-602E-BF 10 x 18000 mcd 7000k IP67 120-240 VAC 1 W

10 leds /
 Ø152 x 118 

mm

KRYFLOOR-602E-BC 10 x 15000 mcd 3800k IP67 120-240 VAC 1 W

KRYFLOOR-602E-RO 10 x 10000 mcd 620-630 nm IP67 120-240 VAC 1 W

KRYFLOOR-602E-AZ 10 x 4500 mcd 460-464 nm IP67 120-240 VAC 1 W

KRYFLOOR-602E-VE 10 x 10000 mcd 522-530 nm IP67 120-240 VAC 1 W

KRYFLOOR-602E-AB 10 x 10000 mcd 586-592 nm IP67 120-240 VAC 1 W10 x 5 mm super leds

- 35 -

Apliques de leds para suelo LED inground & flood lights

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-402A-BF 110 Lm 7000k IP67 24 VDC 3,3 W

1 led /
 Ø50 x 68 mm

KRYFLOOR-402A-BC 110 Lm 3800k IP67 24 VDC 3,3 W

KRYFLOOR-402A-RO 80 Lm 620-630 nm IP67 24 VDC 3,3 W

KRYFLOOR-402A-AZ 26 Lm 460-464 nm IP67 24 VDC 3,3 W

KRYFLOOR-402A-VE 105 Lm 522-530 nm IP67 24 VDC 3,3 W

KRYFLOOR-402A-AB 84 Lm 586-592 nm IP67 24 VDC 3,3 W

KRYFLOOR-702A-RGB* 108 Lm 625/470/520nm IP67 24 VDC 3,7 W

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT 

PER LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-GAR12-BF 116 Lm 7000k IP67 12 VDC 2W (350 mA)

2 led /
 Ø105x86 mm

KRYFLOOR-GAR12-BC 92 Lm 3800k IP67 12 VDC 2W (350 mA)

KRYFLOOR-GAR12-RO 68 Lm 620-630 nm IP67 12 VDC 2W (350 mA)

KRYFLOOR-GAR12-AZ 28 Lm 460-464 nm IP67 12 VDC 2W (350 mA)

KRYFLOOR-GAR12-VE 136 Lm 522-530 nm IP67 12 VDC 2W (350 mA)

KRYFLOOR-GAR12-AB 44 Lm 586-592 nm IP67 12 VDC 2W (350 mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-202A-BF 60 Lm 7000k IP67 24 VDC 1,7 W

1 led /
 Ø50 x 68 mm

KRYFLOOR-202A-BC 54 Lm 3800k IP67 24 VDC 1,7 W

KRYFLOOR-202A-RO 40 Lm 620-630 nm IP67 24 VDC 1,7 W

KRYFLOOR-202A-AZ 13 Lm 460-464 nm IP67 24 VDC 1,7 W

KRYFLOOR-202A-VE 55 Lm 522-530 nm IP67 24 VDC 1,7 W

KRYFLOOR-202A-AB 42 Lm 586-592 nm IP67 24 VDC 1,7 W

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-702C-RGB* 108 Lm 625/470/520nm IP67 12VDC /
120-240 VAC

3,7 W 1 led /
 Ø65 x 71mm

*Note: Model assembled with 3 in 1 RGB led.*Nota: Modelo equipado con led tricolor.

*Note: Model assembled with 3 in 1 RGB led.

*Nota: Modelo equipado con led tricolor.

1 x 3W leds

1 x 1W leds

1 x 3W leds

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “tensión constante” o en su caso, con 230 VAC. Seleccione el driver idóneo 
dentro de nuestra gama atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant voltage” drivers or 230 
VAC. Select the right one from our drivers section depending on leds quantity used in 
your application.

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber RGB (rojo, verde, azul) / RGB ( red, green, blue)

Ø105mm

86
m

m

Note: Fitting case available for above models as optional accessory. Do not 
hesitate to contact to us for details.

Nota: caja empotrable disponible como accesorio opcional para todos los 
modelos. Consulte con nuestro departamento comercial.



REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-802E-BF 24 x 18000 mcd 7000k IP67 120-240 VAC 1,6 W

24 leds /
Ø152 x 118 

mm

KRYFLOOR-802E-BC 24 x 15000 mcd 3800k IP67 120-240 VAC 1,6 W

KRYFLOOR-802E-RO 24 x 10000 mcd 620-630 nm IP67 120-240 VAC 1,6 W

KRYFLOOR-802E-AZ 24 x 4500 mcd 460-464 nm IP67 120-240 VAC 1,6 W

KRYFLOOR-802E-VE 24 x 10000 mcd 522-530 nm IP67 120-240 VAC 1,6 W

KRYFLOOR-802E-AB 24 x 10000 mcd 586-592 nm IP67 120-240 VAC 1,6 W

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-702E-BF 20 x 18000 mcd 7000k IP67 120-240 VAC 1,6 W
20 leds /

 Ø152 x 118 
mm

KRYFLOOR-702E-BC 20 x 15000 mcd 3800k IP67 120-240 VAC 1,6 W

KRYFLOOR-702E-RO 20 x 10000 mcd 620-630 nm IP67 120-240 VAC 1,6 W

KRYFLOOR-702E-AZ 20 x 4500 mcd 460-464 nm IP67 120-240 VAC 1,6 W

KRYFLOOR-702E-VE 20 x 10000 mcd 522-530 nm IP67 120-240 VAC 1,6 W

KRYFLOOR-702E-AB 20 x 10000 mcd 586-592 nm IP67 120-240 VAC 1,6 W
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LED inground & flood lightsApliques de leds para suelo

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-202F-BF 3 x 58 Lm 7000k IP67 120-240 VAC 3,7 W

3 led /
Ø108 x 89 

mm

KRYFLOOR-202F-BC 3 x 46 Lm 3800k IP67 120-240 VAC 3,7 W

KRYFLOOR-202F-RO 3 x 34 Lm 620-630 nm IP67 120-240 VAC 3,7 W

KRYFLOOR-202F-AZ 3 x 14 Lm 460-464 nm IP67 120-240 VAC 3,7 W

KRYFLOOR-202F-VE 3 x 68 Lm 522-530 nm IP67 120-240 VAC 3,7 W

KRYFLOOR-202F-AB 3 x 22 Lm 586-592 nm IP67 120-240 VAC 3,7 W

KRYFLOOR-202F-RGB* 3 x 33 Lm 625/470/520nm IP67 120-240 VAC 3,7 W

KRYFLOOR-202F-R/G/B** 12 / 17 / 4 Lm 625/470/520nm IP67 120-240 VAC 3,7 W

*Note: Model assembled with 3 in 1 RGB leds.
**Note: Model assembled with one color leds: R, G & B. 

*Nota: Modelo equipado con leds tricolores.
**Nota: Modelo equipado con leds de colores individuales: R, G y B. 

3 x 1W leds

20 x 5 mm super leds

24 x 5 mm super leds

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “tensión constante” o en su caso, con 230 VAC. Seleccione el driver idóneo 
dentro de nuestra gama atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant voltage” drivers or 230 
VAC. Select the right one from our drivers section depending on leds quantity used in 
your application.

Note: Fitting case available for above models as optional accessory. Do not 
hesitate to contact to us for details.

Nota: caja empotrable disponible como accesorio opcional para todos los 
modelos. Consulte con nuestro departamento comercial.

Blanco frío
Natural white

Blanco cálido
Warm white

Rojo
Red

Azul
Blue

Verde
Green

Ámbar
Amber

RGB (rojo, verde, azul)
RGB ( red, green, blue)

RGB 3 leds (rojo, verde, azul)
RGB 3 leds (red, green, blue)

IP68 waterproof models Modelos con estanqueidad IP68

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT 

PER LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-H1186-BF 58 Lm 7000k IP68 12 VDC 1W (350mA)

1 led /
 Ø56 x 65 mm

KRYFLOOR-H1186-BC 46 Lm 3800k IP68 12 VDC 1W (350mA)

KRYFLOOR-H1186-RO 34 Lm 620-630 nm IP68 12 VDC 1W (350mA)

KRYFLOOR-H1186-AZ 14 Lm 460-464 nm IP68 12 VDC 1W (350mA)

KRYFLOOR-H1186-VE 68 Lm 522-530 nm IP68 12 VDC 1W (350mA)

KRYFLOOR-H1186-AM 22 Lm 586-592 nm IP68 12 VDC 1W (350mA)

Ø56mm

65
m

m

1 x 1W leds



Apliques de leds para suelo LED inground & flood lights
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REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-304W-BF 9 x 58 Lm 7000k IP68 24 VDC 10,5 W 

9 x 1W leds /
Ø152 x 89 mm

KRYFLOOR-304W-BC 9 x 46 Lm 3800k IP68 24 VDC 10,5 W 

KRYFLOOR-304W-RO 9 x 34 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-304W-AZ 9 x 14 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-304W-VE 9 x 68 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-304W-AB 9 x 22 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-704W-RGB* 9 x 33 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 12,7 W

KRYFLOOR-704W-R/G/B** 3x(34/68/14)Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 12,7 W 

KRYFLOOR-604W-BF 9 x 110 Lm 7000k IP68 24 VDC 27 W 

9 x 3W leds /
Ø152 x 89 mm

KRYFLOOR-604W-BC 9 x 110 Lm 3800k IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-604W-RO 9 x 80 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-604W-AZ 9 x 26 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-604W-VE 9 x 105 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-604W-AB 9 x 84 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-804W-RGB* 9 x 101 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 21,5 W 

KRYFLOOR-804W-R/G/B** 3x(80/105/26)Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 21,5 W 

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-104W-BF 7 x 58 Lm 7000k IP68 24 VDC 8,5 W 

7 x 1W leds /
Ø152 x 89 mm

KRYFLOOR-104W-BC 7 x 46 Lm 3800k IP68 24 VDC 8,5 W

KRYFLOOR-104W-RO 7 x 34 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 8,5 W

KRYFLOOR-104W-AZ 7 x 14 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 8,5 W

KRYFLOOR-104W-VE 7 x 68 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 8,5 W

KRYFLOOR-104W-AB 7 x 22 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 8,5 W

KRYFLOOR-104W-RGB* 7 x 33 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 8,5 W

KRYFLOOR-204W-BF 7 x 110 Lm 7000k IP68 24 VDC 18,7 W 

7 x 3W leds /
Ø152 x 89 mm

KRYFLOOR-204W-BC 7 x 110 Lm 3800k IP68 24 VDC 18,7 W 

KRYFLOOR-204W-RO 7 x 80 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 18,7 W 

KRYFLOOR-204W-AZ 7 x 26 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 18,7 W 

KRYFLOOR-204W-VE 7 x 105 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 18,7 W 

KRYFLOOR-204W-AB 7 x 84 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 18,7 W 

KRYFLOOR-204W-RGB* 7 x 101 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 18,7 W 

*Note: Model assembled with 3 in 1 RGB leds.
**Note: Model assembled with several color leds: R, G & B. 

*Nota: Modelo equipado con leds tricolores.
**Nota: Modelo equipado con varios leds de colores individuales: R, G y B.

7 x 1W leds
7 x 3W leds

9 x 1W leds
9 x 3W leds

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “tensión constante” o en su caso, con 230 VAC. Seleccione el driver idóneo 
dentro de nuestra gama atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant voltage” drivers or 230 
VAC. Select the right one from our drivers section depending on leds quantity used in 
your application.

Note: Fitting case available for above models as optional accessory. Do not 
hesitate to contact to us for details.

Nota: caja empotrable disponible como accesorio opcional para todos los 
modelos. Consulte con nuestro departamento comercial.

Blanco frío
Natural white

Blanco cálido
Warm white

Rojo
Red

Azul
Blue

Verde
Green

Ámbar
Amber

RGB (rojo, verde, azul)
RGB ( red, green, blue)

RGB 3 leds (rojo, verde, azul)
RGB 3 leds (red, green, blue)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-305W-BF 9 x 58 Lm 7000k IP68 24 VDC 10,5 W 

9 x 1W leds /
Ø152 x 89 
x175 mm

KRYFLOOR-305W-BC 9 x 46 Lm 3800k IP68 24 VDC 10,5 W 

KRYFLOOR-305W-RO 9 x 34 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-305W-AZ 9 x 14 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-305W-VE 9 x 68 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-305W-AB 9 x 22 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-305W-RGB* 9 x 33 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 12,7 W

KRYFLOOR-305W-R/G/B** 3x(34/68/14) Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 12,7 W 

9 x 1 W leds



REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD 
DE ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-605W-BF 9 x 110 Lm 7000k IP68 24 VDC 27 W 

9 x 3W leds /
Ø152 x 89 
x175 mm

KRYFLOOR-605W-BC 9 x 110 Lm 3800k IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-605W-RO 9 x 80 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-605W-AZ 9 x 26 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-605W-VE 9 x 105 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-605W-AB 9 x 84 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-605W-RGB* 9 x 101 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 21,5 W 

KRYFLOOR-605W-R/G/B** 3x(80/105/26)Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 21,5 W 

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD  Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-204B-BF 6 x 58 Lm 7000k IP68 24 VDC 6 W 

6 x 1W leds /
Ø150 x 32  

mm

KRYFLOOR-204B-BC 6 x 46 Lm 3800k IP68 24 VDC 6 W

KRYFLOOR-204B-RO 6 x 34 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 6 W

KRYFLOOR-204B-AZ 6 x 14 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 6 W

KRYFLOOR-204B-VE 6 x 68 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 6 W

KRYFLOOR-204B-AB 6 x 22 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 6 W

KRYFLOOR-204B-RGB* 6 x 33 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 6,5 W

KRYFLOOR-204B-R/G/B** 2x(34/68/14) Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 6,5 W

KRYFLOOR-304B-BF 6 x 110 Lm 7000k IP68 24 VDC 18 W 

6 x 3W leds /
Ø150 x 32  

mm

KRYFLOOR-304B-BC 6 x 110 Lm 3800k IP68 24 VDC 18 W

KRYFLOOR-304B-RO 6 x 80 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 18 W

KRYFLOOR-304B-AZ 6 x 26 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 18 W

KRYFLOOR-304B-VE 6 x 105 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 18 W

KRYFLOOR-304B-AB 6 x 84 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 18 W

KRYFLOOR-304B-RGB* 6 x 101 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 16,5 W 

KRYFLOOR-304B-R/G/B** 2x(80/105/26)Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 16,5 W 
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REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD  Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

GRADO DE
ESTANQUEIDAD

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

IP DEGREE CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFLOOR-104J-BF 9 x 58 Lm 7000k IP68 24 VDC 10,5 W 

9 x 1W leds /
Ø160 x 36 mm

KRYFLOOR-104J-BC 9 x 46 Lm 3800k IP68 24 VDC 10,5 W 

KRYFLOOR-104J-RO 9 x 34 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-104J-AZ 9 x 14 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-104J-VE 9 x 68 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-104J-AB 9 x 22 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 10,5 W

KRYFLOOR-104J-RGB* 9 x 33 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 12,7 W

KRYFLOOR-104J-R/G/B** 3x(34/68/14) Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 12,7 W 

KRYFLOOR-204J-BF 9 x 110 Lm 7000k IP68 24 VDC 27 W 

9 x 3W leds /
Ø160 x 36 mm

KRYFLOOR-204J-BC 9 x 110 Lm 3800k IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-204J-RO 9 x 80 Lm 620-630 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-204J-AZ 9 x 26 Lm 460-464 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-204J-VE 9 x 105 Lm 522-530 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-204J-AB 9 x 84 Lm 586-592 nm IP68 24 VDC 27 W 

KRYFLOOR-204J-RGB* 9 x 101 Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 21,5 W 

KRYFLOOR-204J-R/G/B** 3x(80/105/26)Lm 625/470/520nm IP68 24 VDC 21,5 W 

6 x 1 W leds
6 x 3 W leds

9 x 1 W leds
9 x 3 W leds

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “tensión constante” o en su caso, con 230 VAC. Seleccione el driver idóneo 
dentro de nuestra gama atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant voltage” drivers or 230 
VAC. Select the right one from our drivers section depending on leds quantity used in 
your application.

Note: Fitting case available for above models as optional accessory. Do not 
hesitate to contact to us for details.

Nota: caja empotrable disponible como accesorio opcional para todos los 
modelos. Consulte con nuestro departamento comercial.

Blanco frío
Natural white

Blanco cálido
Warm white

Rojo
Red

Azul
Blue

Verde
Green

Ámbar
Amber

RGB (rojo, verde, azul)
RGB ( red, green, blue)

RGB 3 leds (rojo, verde, azul)
RGB 3 leds (red, green, blue)

9 x 3 W leds




