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Apliques de leds para techo Led downlights

Serie KRYTECH aluminio con leds 1W 1W leds KRYTECH aluminium series

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D500-BF 58 Lm 7000k 10º / NO 350 mA 1W (1x 350mA) 1 led /
Ø50 x 28 mm

Ø40 mm

KRYTECH-D500-BC 46 Lm 3800k 10º / NO 350 mA 1W (1x 350mA)

KRYTECH-D500-RO 34 Lm 620-630 nm 10º / NO 350 mA 1W (1x 350mA)

KRYTECH-D500-AZ 14 Lm 460-464 nm 10º / NO 350 mA 1W (1x 350mA)

KRYTECH-D500-VE 68 Lm 522-530 nm 10º / NO 350 mA 1W (1x 350mA)

KRYTECH-D500-AB 22 Lm 586-592 nm 10º / NO  350 mA 1W (1x 350mA)

Ø50mm
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m
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LED NUMBER
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KRYTECH-WB11-BF 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 1W (1x 350mA) 1 led /
 Ø42 x 25 mm

Ø36 mm

KRYTECH-WB11-BC 46 Lm 3800k 38º / NO  350 mA 1W (1x 350mA)

KRYTECH-WB11-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / NO  350 mA 1W (1x 350mA)

KRYTECH-WB11-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / NO  350 mA 1W (1x 350mA)

KRYTECH-WB11-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / NO  350 mA 1W (1x 350mA)

KRYTECH-WB11-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / NO  350 mA 1W (1x 350mA)

newnuevo

Nuestra línea de apliques de led empotrables en techo cuenta con las 
siguientes características básicas:
- Un cuidado diseño estético.
- Facilidad de montaje.
- Precio contenido.
- Leds de alto rendimiento de las mejores marcas mundiales.
Aunque en su mayoría se trata de dispositivos dirigidos a conseguir un 
efecto decorativo y una luz de acompañamiento, hemos querido 
dotar a nuestros apliques de la más avanzada selección de diodos leds y 
complementarlos con sus correspondientes “drivers” o balastros de 
alimentación que faciliten su instalación. En nuestra sección de drivers 
podrá elegir el dispositivo de alimentación más adecuado para cada 
modelo.
Los mecanizados de las partes mecánicas se han controlado al 
máximo y los pulidos son de alta calidad con el fin de que su carácter 
decorativo sea una ventaja añadida a la intención inicial de utilizarlos como 
elementos de iluminación.
Hemos decidido basar todo el desarrollo del programa de apliques 
en combinaciones de leds de potencia de 1W con el fin de evitar los 
excesos de temperatura en los chips y optimizar al máximo el consumo de 
corriente. Así mismo, la mayoría de ellos no llevan “driver” interno, con 
lo cual se evitan interacciones de calor entre alimentador (driver) y 
diodo led, lo que aumenta el rendimiento y se consiguen dimensiones más 
contenidas en los diseños de los apliques.
Son verdaderos elementos de iluminación de bajo consumo con un plus 
adicional de decoración innovadora, ya que se pueden suministrar en 
distintos colores que permiten espectaculares efectos de luz en multitud 
de aplicaciones.

Our led downlight product range remarks following specifications:

- Finest look design

- Easy installing job

- Low price

- High Power leds from major wolrdwide manufacturers.

Although most of our models are used as lighting devices with

decorative purpose, we decided to use best led quality selection and 

offering suitable drivers range for customer easiest installing. Check drivers 

section to choose most suitable model for your application.

Metal mechanical parts are heavy duty finishing with finest polished as 

additional advantage together best ilumination performance.

Our led downlight program is developed using 1W power leds 

combinations to avoid led overheating and lowest current consumption. 

Moreover, most of our models are not driven inside, so we avoid heating 

interaction between led chip and power driver reaching better efficiency 

and smaller device dimensions.

They are real low power lighting elements with additional innovative and 

decorative purpose. Multiple colors are available suitable for spectacular 

lighting effects wherever as necessary.

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.
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KRYTECH-D600-BF 58 Lm 7000k 10º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led / 
Ø50 x 29 mm

Ø46 mm

KRYTECH-D600-BC 46 Lm 3800k 10º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D600-RO 34 Lm 620-630 nm 10º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D600-AZ 14 Lm 460-464 nm 10º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D600-VE 68 Lm 522-530 nm 10º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D600-AB 22 Lm 586-592 nm 10º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

Ø50mm
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KRYTECH-D101-BF 58 Lm 7000k 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
 Ø50 x 29 mm

Ø45 mm

KRYTECH-D101-BC 46 Lm 3800k 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D101-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D101-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D101-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D101-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

Ø50mm

52
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KRYTECH-D801-BF 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø48 x 31,1 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D801-BC 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D801-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D801-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D801-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D801-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
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ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN
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KRYTECH-WA11-BF 58 Lm 7000k 38º / 10º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø62 x 29 mm

Ø48 mm

KRYTECH-WA11-BC 46 Lm 3800k 38º / 10º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-WA11-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / 10º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-WA11-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / 10º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-WA11-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / 10º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-WA11-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / 10º 350 mA 1W (1 x 350mA)

newnuevo

Apliques de leds para techo Led downlights

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSI-
DAD 
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AND
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KRYTECH-D700-BF 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø50 x 24,2mm

Ø38 mm

KRYTECH-D700-BC 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D700-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D700-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D700-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D700-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

Ø50mm

24
,2

m
m

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.
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KRYTECH-D901-BF 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø48 x 23,6 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D901-BC 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D901-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D901-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D901-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D901-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
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AND
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KRYTECH-D102-BF 58 Lm 7000k 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø57,4 x 36,37 

mm

Ø50 mm

KRYTECH-D102-BC 46 Lm 3800k 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D102-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / 20º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D102-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D102-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D102-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA
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POWER /
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LED
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AND
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KRYTECH-D502-BF 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
 Ø48 x 23,6 

mm

Ø38 mm

KRYTECH-D502-BC 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D502-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D502-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D502-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D502-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE
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POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D201-BF 58 Lm 7000k NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led / 
Ø45 x 33 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D201-BC 46 Lm 3800k NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D201-RO 34 Lm 620-630 nm NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D201-AZ 14 Lm 460-464 nm NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D201-VE 68 Lm 522-530 nm NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D201-AB 22 Lm 586-592 nm NO / 360º  350 mA 1W (1 x 350mA)

Apliques de leds para techo Led downlights

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE
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POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D401-BF 58 Lm 7000k 360º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø45 x 40 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D401-BC 46 Lm 3800k 360º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D401-RO 34 Lm 620-630 nm 360º / NO  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D401-AZ 14 Lm 460-464 nm 360º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D401-VE 68 Lm 522-530 nm 360º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D401-AB 22 Lm 586-592 nm 360º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)
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Ø45mm

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.
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KRYTECH-D003-BF 58 Lm 7000k 38º / NO  350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø48 x 26,6 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D003-BC 46 Lm 3800k 38º / NO  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D003-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / NO  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D003-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / NO  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D003-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / NO  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D003-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / NO  350 mA 1W (1 x 350mA)
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REFERENCIA 
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POWER /
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LED
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AND
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KRYTECH-D301-BF 58 Lm 7000k NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø45 x 33,3 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D301-BC 46 Lm 3800k NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D301-RO 34 Lm 620-630 nm NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D301-AZ 14 Lm 460-464 nm NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D301-VE 68 Lm 522-530 nm NO / 360º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D301-AB 22 Lm 586-592 nm NO / 360º 350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE POR 

LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR
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WAVELENGTH

REFLECTOR 
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SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D501-BF 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø 48 x 27 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D501-BC 46 Lm 3800k 38º / NO  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D501-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D501-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D501-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D501-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

Apliques de leds para techo Led downlights
REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
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ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
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ALIMENTACIÓN
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CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/
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SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D701-BF 58 Lm 7000k 38º / NO  350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø 48 x 27 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D701-BC 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D701-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D701-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D701-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D701-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)
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Ø48mm
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Ø48mm
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REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED
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ROTATION ANGLE
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POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D002-BF 58 Lm 7000k 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø50 x 23 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D002-BC 46 Lm 3800k 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D002-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D002-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D002-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D002-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

Ø50mm

23
m

m

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.
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REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-P202-BF 58 Lm 7000k 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
76,8 x Ø80 x 

Ø60 mm

Ø63 mm

KRYTECH-P202-BC 46 Lm 3800k 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P202-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P202-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P202-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P202-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-P302-BF 58 Lm 7000k 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
 76,8 x Ø80 x 

Ø60 mm

Ø63 mm

KRYTECH-P302-BC 46 Lm 3800k 38º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P302-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P302-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P302-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P302-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

Apliques de leds para techo Led downlights
REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D103-BF 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø48 x 26,6 mm

Ø38 mm

KRYTECH-D103-BC 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D103-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D103-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D103-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D103-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 1W (1 x 350mA)

Ø48mm

26
,6

m
m

Nota: Alimentado por  
tensión constante.
Note: Constant voltage.

Driver de alimentación: FUSCV-5-12T / FUSCV-4-12WP Power supply driver: FUSCV-5-12T / FUSCV-4-12WP 

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-C0152-BF 58 Lm 7000k 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø52 x 26,6 mm

Ø45 mm

KRYTECH-C0152-BC 46 Lm 3800k 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-C0152-RO 34 Lm 620-630 nm 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-C0152-AZ 14 Lm 460-464 nm 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-C0152-VE 68 Lm 522-530 nm 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-C0152-AB 22 Lm 586-592 nm 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

Ø52mm

26
,6

m
m

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-C0151-BF 58 Lm 7000k 30º / 20º 12VDC 1W (1 x 350mA) 1 led /
Ø52 X 19 mm

Ø45 mm

KRYTECH-C0151-BC 46 Lm 3800k 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-C0151-RO 34 Lm 620-630 nm 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-C0151-AZ 14 Lm 460-464 nm 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-C0151-VE 68 Lm 522-530 nm 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-C0151-AB 22 Lm 586-592 nm 30º / 20º 12 VDC 1W (1 x 350mA)

Nota: Alimentado por  
tensión constante.
Note: Constant voltage.

Driver de alimentación: FUSCV-5-12T / FUSCV-4-12WP Power supply driver: FUSCV-5-12T / FUSCV-4-12WP 

Ø52mm

26
,6

m
m

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.



REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-P402-BF 58 Lm 7000k 80º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
76,8 x Ø80 x 

Ø60 mm

Ø63 mm

KRYTECH-P402-BC 46 Lm 3800k 80º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P402-RO 34 Lm 620-630 nm 80º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P402-AZ 14 Lm 460-464 nm 80º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P402-VE 68 Lm 522-530 nm 80º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P302-AB 22 Lm 586-592 nm 80º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-P502-BF 58 Lm 7000k 80º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led / 
76,8 x Ø80 x 

Ø60 mm

Ø63 mm

KRYTECH-P502-BC 46 Lm 3800k 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P502-RO 34 Lm 620-630 nm 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P502-AZ 14 Lm 460-464 nm 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P502-VE 68 Lm 522-530 nm 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P502-AB 22 Lm 586-592 nm 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)
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REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-P602-BF 58 Lm 7000k 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
76,8 x Ø80 x 

Ø60 mm

Ø63 mm

KRYTECH-P602-BC 46 Lm 3800k 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P602-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P602-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P602-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P602-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / 350º  350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE POR 

LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-P702-BF 58 Lm 7000k 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
76,8 x Ø80 x 

Ø60 mm

Ø63 mm

KRYTECH-P702-BC 46 Lm 3800k 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P702-RO 34 Lm 620-630 nm 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P702-AZ 14 Lm 460-464 nm 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P702-VE 68 Lm 522-530 nm 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-P702-AB 22 Lm 586-592 nm 80º / 350º 350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-S045-BF 174 Lm 7000k 45º / 360º 12VDC 3W (3 x 350mA)

3 led /
Ø60 x 255 

mm

KRYTECH-S045-BC 138 Lm 3800k 45º / 360º 12 VDC 3W (3 x 350mA)

KRYTECH-S045-RO 102 Lm 620-630 nm 45º / 360º 12 VDC 3W (3 x 350mA)

KRYTECH-S045-AZ 42 Lm 460-464 nm 45º / 360º 12 VDC 3W (3 x 350mA)

KRYTECH-S045-VE 204 Lm 522-530 nm 45º / 360º 12 VDC 3W (3 x 350mA)

KRYTECH-S045-AB 66 Lm 586-592 nm 45º / 360º 12 VDC 3W (3 x 350mA)

Nota: Alimentado por  
tensión constante.
Note: Constant 
voltage.

Driver de alimentación: FUSCV-12-12WP / FU-ADPV60A-12 Power supply driver: FUSCV-12-12WP / FU-ADPV60A-12

Apliques de leds para techo Led downlights

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.
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REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D3702-BF 174 Lm 7000k 38º/ 20º 350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led /
160 x 60 x 36 

mm

150  x 55 mm

KRYTECH-D3702-BC 138 Lm 3800k 38º/ 20º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYTECH-D3702-RO 102 Lm 620-630 nm 38º/ 20º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYTECH-D3702-AZ 42 Lm 460-464 nm 38º/ 20º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYTECH-D3702-VE 204 Lm 522-530 nm 38º/ 20º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYTECH-D3702-AB 66 Lm 586-592 nm 38º/ 20º 350 mA 3W (3 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D4702-BF 232 Lm 7000k 38º/ 20º  350 mA 4W (1 x 350mA) 4 led/
120 x 120 x 36

mm

115 x 110 mm

KRYTECH-D4702-BC 184 Lm 3800k 38º/ 20º 350 mA 4W (1 x 350mA)

KRYTECH-D4702-RO 136 Lm 620-630 nm 38º/ 20º 350 mA 4W (1 x 350mA)

KRYTECH-D4702-AZ 56 Lm 460-464 nm 38º/ 20º 350 mA 4W (1 x 350mA)

KRYTECH-D4702-VE 272 Lm 522-530 nm 38º/ 20º 350 mA 4W (1 x 350mA)

KRYTECH-D4702-AB 88 Lm 586-592 nm 38º/ 20º 350 mA 4W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D702-BF 58 Lm 7000k 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA) 1 led /
60 x 60 x 36 

mm

Ø55 mm

KRYTECH-D702-BC 46 Lm 3800k 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D702-RO 34 Lm 620-630 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D702-AZ 14 Lm 460-464 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D702-VE 68 Lm 522-530 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

KRYTECH-D702-AB 22 Lm 586-592 nm 38º / 20º 350 mA 1W (1 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYTECH-D2702-BF 116 Lm 7000k 38º/ 20º 350 mA 2W (2 x 350mA) 2 led /
120 x 60 x 36

mm

110 x 55 mm

KRYTECH-D2702-BC 92 Lm 3800k 38º/ 20º 350 mA 2W (2 x 350mA)

KRYTECH-D2702-RO 68 Lm 620-630 nm 38º/ 20º 350 mA 2W (2 x 350mA)

KRYTECH-D2702-AZ 28 Lm 460-464 nm 38º/ 20º 350 mA 2W (2 x 350mA)

KRYTECH-D2702-VE 136 Lm 522-530 nm 38º/ 20º 350 mA 2W (2 x 350mA)

KRYTECH-D2702-AB 44 Lm 586-592 nm 38º/ 20º  350 mA 2W (2 x 350mA)

120mm

36
m

m

Apliques de leds para techo Led downlights

60mm

60
m

m
36

m
m

160mm

36
m

m

120mm

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.



Serie KRYFIT aluminio 230VAC 230VAC KRYFIT aluminium series

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFIT-D8206-BF 348 Lm 7000k 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA) 6 led / 
186x186x148

mm

155 x 155 mm

KRYFIT-D8206-BC 276 Lm 3800k 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)

KRYFIT-D8206-RO 204 Lm 620-630 nm 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)

KRYFIT-D8206-AZ 84 Lm 460-464 nm 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)

KRYFIT-D8206-VE 408 Lm 522-530 nm 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)

KRYFIT-D8206-AB 132 Lm 586-592 nm 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFIT-DJ8206-BF 348 Lm 7000k 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA) 6 led / 
186x323x148

mm

155x292 mm 

KRYFIT-DJ8206-BC 276 Lm 3800k 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)

KRYFIT-DJ8206-RO 204 Lm 620-630 nm 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)

KRYFIT-DJ8206-AZ 84 Lm 460-464 nm 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)

KRYFIT-DJ8206-VE 408 Lm 522-530 nm 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)

KRYFIT-DJ8206-AB 132 Lm 586-592 nm 38º/ 20º 230 VAC 6W (6 x 350mA)
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REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR/
LONGITUD
DE ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFIT-D28206-BF 2 X 348 Lm 7000k 38º/ 20º 230 VAC 12W (12 x 350mA) 12 led / 
186x323x148mm

155x292 mm

KRYFIT-D28206-BC 2 X 276 Lm 3800k 38º/ 20º 230 VAC 12W (12 x 350mA)

KRYFIT-D28206-RO 2 X 204 Lm 620-630 nm 38º/ 20º 230 VAC 12W (12 x 350mA)

KRYFIT-D28206-AZ 2 X 84 Lm 460-464 nm 38º/ 20º 230 VAC 12W (12 x 350mA)

KRYFIT-D28206-VE 2 X 408 Lm 522-530 nm 38º/ 20º 230 VAC 12W (12 x 350mA)

KRYFIT-D28206-AB 2 X 132 Lm 586-592 nm 38º/ 20º  230 VAC 12W (12 x 350mA)

Apliques de leds para techo Led downlightsApliques de leds para techo Led downlights

14
8m

m

186mm

14
8m

m

323mm

14
8m

m

323mm

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE POR 

LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
VOLTAGE POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYFIT-D38206-BF 3 X 348 Lm 7000k 38º/ 20º 230 VAC 18W (18 x 350mA) 18 led / 
186x473x148

mm

155x442 mm

KRYFIT-D38206-BC 3 X 276 Lm 3800k 38º/ 20º 230 VAC 18W (18 x 350mA)

KRYFIT-D38206-RO 3 X 204 Lm 620-630 nm 38º/ 20º 230 VAC 18W (18 x 350mA)

KRYFIT-D38206-AZ 3 X 84 Lm 460-464 nm 38º/ 20º 230 VAC 18W (18 x 350mA)

KRYFIT-D38206-VE 3 X 408 Lm 522-530 nm 38º/ 20º 230 VAC 18W (18 x 350mA)

KRYFIT-D38206-AB 3 X 132 Lm 586-592 nm 38º/ 20º  230 VAC 18W (18 x 350mA)

14
8m

m

473mm

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber
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REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-D6003-BF 3 X 58 Lm 7000k 38º / NO  350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led /
Ø100x44 mm

Ø75 mm

KRYPOX-D6003-BC 3 X 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D6003-RO 3 X 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D6003-AZ 3 X 14 Lm 460-464 nm 38º / NO  350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D6003-VE 3 X 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D6003-AB 3 X 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

Serie KRYPOX aluminio  KRYPOX aluminium series

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-D1003-BF 3 X 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led /
Ø75x27,8 mm

Ø65 mm

KRYPOX-D1003-BC 3 X 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D1003-RO 3 X 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D1003-AZ 3 X 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D1003-VE 3 X 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D1003-AB 3 X 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-D2003-BF 3 X 58 Lm 7000k 38º / 20º 350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led /
 Ø80x27,1 mm

Ø65 mm

KRYPOX-D2003-BC 3 X 46 Lm 3800k 38º / 20º  350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D2003-RO 3 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 20º  350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D2003-AZ 3 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 20º  350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D2003-VE 3 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 20º  350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D2003-AB 3 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 20º  350 mA 3W (3 x 350mA)

Apliques de leds para techo Led downlightsApliques de leds para techo Led downlights

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.

27
,8

m
m

Ø75mm

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-D5003-BF 3 X 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led /
 Ø74 x 21 mm

Ø60 mm

KRYPOX-D5003-BC 3 X 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D5003-RO 3 X 34 Lm 620-630 nm 38º / NO  350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D5003-AZ 3 X 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D5003-VE 3 X 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D5003-AB 3 X 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

28
,1

m
m

Ø80mm

21
m

m

Ø74mm

44
m

m

Ø100mm

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-WC13-BF 3 X 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led / 
Ø79x45mm

Ø70 mm

KRYPOX-WC13-BC 3 X 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WC13-RO 3 X 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WC13-AZ 3 X 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WC13-VE 3 X 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WC13-AB 3 X 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

newnuevo



- 31 -

Apliques de leds para techo Led downlights

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-WE13-BF 3 X 58 Lm 7000k 38º / 15º  350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led /
 Ø90 x 44 mm

Ø78 mm

KRYPOX-WE13-BC 3 X 46 Lm 3800k 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WE13-RO 3 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WE13-AZ 3 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WE13-VE 3 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WE13-AB 3 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

newnuevo

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-D7003-BF 3 X 58 Lm 7000k 38º / NO  350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led /
 95 x 95 x 44 

mm

Ø75 mm

KRYPOX-D7003-BC 3 X 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D7003-RO 3 X 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D7003-AZ 3 X 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D7003-VE 3 X 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D7003-AB 3 X 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

44
m

m

95x95mm

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-D3003-BF 3 X 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led / 
75x75x27,83mm

Ø65 mm

KRYPOX-D3003-BC 3 X 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D3003-RO 3 X 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D3003-AZ 3 X 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D3003-VE 3 X 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-D3003-AB 3 X 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 3W (3 x 350mA)

27
,8

3m
m

75x75mm

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-WH13-BF 3 X 58 Lm 7000k 38º / 15º  350 mA 3W (3 x 350mA) 3 led /
 94 x 92,5 x 44 

mm

Ø82 mm

KRYPOX-WH13-BC 3 X 46 Lm 3800k 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WH13-RO 3 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WH13-AZ 3 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WH13-VE 3 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

KRYPOX-WH13-AB 3 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 15º 350 mA 3W (3 x 350mA)

newnuevo

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-WH16-BF 6 X 58 Lm 7000k 38º / 15º 350 mA 6W (6 x 350mA) 6 led /
173 x 93 x 44 

 mm

160 x 82  mm

KRYPOX-WH16-BC 6 X 46 Lm 3800k 38º / 15º 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-WH16-RO 6 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 15º 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-WH16-AZ 6 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 15º 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-WH16-VE 6 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 15º 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-WH16-AB 6 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 15º 350 mA 6W (6 x 350mA)

newnuevo
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Apliques de leds para techo Led downlights

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-WH19-BF 9 X 58 Lm 7000k 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA) 9 led / 
254 x 93 x 44 

mm

240 x 82 mm

KRYPOX-WH19-BC 9 X 46 Lm 3800k 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA)

KRYPOX-WH19-RO 9 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA)

KRYPOX-WH19-AZ 9 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA)

KRYPOX-WH19-VE 9 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA)

KRYPOX-WH19-AB 9 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA)

newnuevo

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR  ANGLE/
ROTATION ANGLE/

LED BEAM DIAMETER

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-WF17-BF 7 X 58 Lm 7000k 38º / 20º 350 mA 7W (7 x 350mA) 7 led /
 Ø94,5 x 68 mm

Ø82 mm

KRYPOX-WF17-BC 7 X 46 Lm 3800k 38º / 20º 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WF17-RO 7 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 20º  350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WF17-AZ 7 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 20º 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WF17-VE 7 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 20º 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WF17-AB 7 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 20º 350 mA 7W (7 x 350mA)

newnuevo

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT

PER LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-WE15-BF 5 X 58 Lm 7000k 38º / 15º 350 mA 5W (5 x 350mA) 5 led /
Ø108 x 68

mm

Ø92 mm

KRYPOX-WE15-BC 5 X 46 Lm 3800k 38º / 15º 350 mA 5W (5 x 350mA)

KRYPOX-WE15-RO 5 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 15º 350 mA 5W (5 x 350mA)

KRYPOX-WE15-AZ 5 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 15º 350 mA 5W (5 x 350mA)

KRYPOX-WE15-VE 5 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 15º 350 mA 5W (5 x 350mA)

KRYPOX-WE15-AB 5 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 15º 350 mA 5W (5 x 350mA)

newnuevo

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR 
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-D1006-BF 6 X 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 6W (6 x 350mA) 6 led /
Ø105 x 31,1 

mm

Ø100 mm

KRYPOX-D1006-BC 6 X 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-D1006-RO 6 X 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-D1006-AZ 6 X 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-D1006-VE 6 X 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-D1006-AB 6 X 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 6W (6 x 350mA)

Ø105mm

31
,0

1m
m

REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE 

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT PER 

LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-D5006-BF 6 X 58 Lm 7000k 38º / 20º 350 mA 6W (6 x 350mA) 6 led / 
Ø127,5 x 40 

mm

Ø110 mm

KRYPOX-D5006-BC 6 X 46 Lm 3800k 38º / 20º 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-D5006-RO 6 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 20º 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-D5006-AZ 6 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 20º 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-D5006-VE 6 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 20º 350 mA 6W (6 x 350mA)

KRYPOX-D5006-AB 6 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 20º 350 mA 6W (6 x 350mA)

Ø127,5mm

40
m

m



REFERENCIA 
Y COLOR

LUMINOSIDAD Tª COLOR /
LONGITUD DE

ONDA

ÁNGULO
REFLECTOR/
ORIENTABLE

CORRIENTE
CONSTANTE DE
ALIMENTACIÓN

POTENCIA /
CORRIENTE

POR LED

Nº LEDS  Y
MEDIDAS

PART NUMBER
AND COLOR

LUMINOUS
FLUX

CCT/
WAVELENGTH

REFLECTOR
ANGLE/

ROTATION ANGLE

CONSTANT
CURRENT POWER

SUPPLY 

POWER /
CURRENT

PER LED

LED NUMBER
AND

MEASURES

KRYPOX-WE17-BF 7 X 58 Lm 7000k 38º / 15º 350 mA 7W (7 x 350mA) 7 led /
Ø108 x 68

mm

Ø92 mm

KRYPOX-WE17-BC 7 X 46 Lm 3800k 38º / 15º 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WE17-RO 7 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 15º 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WE17-AZ 7 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 15º 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WE17-VE 7 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 15º 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WE17-AB 7 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 15º 350 mA 7W (7 x 350mA)

newnuevo

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber

Driver de alimentación: Los modelos de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Models from this section need “constant current” drivers. Select the 
right one from our drivers section depending on leds quantity used in your application.

Apliques de leds para techo Led downlights
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KRYPOX-WG17-BF 7 X 58 Lm 7000k 38º / NO 350 mA 7W (7 x 350mA) 7 led /
Ø94 x 73

mm

Ø82 mm

KRYPOX-WG17-BC 7 X 46 Lm 3800k 38º / NO 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WG17-RO 7 X 34 Lm 620-630 nm 38º / NO 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WG17-AZ 7 X 14 Lm 460-464 nm 38º / NO 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WG17-VE 7 X 68 Lm 522-530 nm 38º / NO 350 mA 7W (7 x 350mA)

KRYPOX-WG17-AB 7 X 22 Lm 586-592 nm 38º / NO 350 mA 7W (7 x 350mA)

newnuevo
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KRYPOX-WE19-BF 9 X 58 Lm 7000k 38º / 15º  350 mA 9W (9 x 350mA) 9 led /
Ø137 x 68 

mm

Ø122 mm

KRYPOX-WE19-BC 9 X 46 Lm 3800k 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA)

KRYPOX-WE19-RO 9 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA)

KRYPOX-WE19-AZ 9 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 15º  350 mA 9W (9 x 350mA)

KRYPOX-WE19-VE 9 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA)

KRYPOX-WE19-AB 9 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 15º 350 mA 9W (9 x 350mA)

newnuevo

REFERENCIA 
Y COLOR
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KRYPOX-WE121-BF 12 X 58 Lm 7000k 38º / 15º  350 mA 12W (12 x 350mA) 12 led /
Ø137 x 68 

mm

Ø122 mm

KRYPOX-WE121-BC 12 X 46 Lm 3800k 38º / 15º 350 mA 12W (12 x 350mA)

KRYPOX-WE121-RO 12 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 15º 350 mA 12W (12 x 350mA)

KRYPOX-WE121-AZ 12 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 15º  350 mA 12W (12 x 350mA)

KRYPOX-WE121-VE 12 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 15º 350 mA 12W (12 x 350mA)

KRYPOX-WE121-AB 12 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 15º 350 mA 12W (12 x 350mA)

newnuevo
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KRYPOX-D10021-BF 12 X 58 Lm 7000k 38º / 20º 350 mA 12W (12 x 350mA) 12 led /
Ø140 x 61,84

mm

Ø135 mm

KRYPOX-D10021-BC 12 X 46 Lm 3800k 38º / 20º 350 mA 12W (12 x 350mA)

KRYPOX-D10021-RO 12 X 34 Lm 620-630 nm 38º / 20º 350 mA 12W (12 x 350mA)

KRYPOX-D10021-AZ 12 X 14 Lm 460-464 nm 38º / 20º 350 mA 12W (12 x 350mA)

KRYPOX-D10021-VE 12 X 68 Lm 522-530 nm 38º / 20º 350 mA 12W (12 x 350mA)

KRYPOX-D10021-AB 12 X 22 Lm 586-592 nm 38º / 20º 350 mA 12W (12 x 350mA)
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