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High power ledsLeds de alta potencia
Con disipador de estrella Star emiter
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OLS-SOX01STNW-V 30~76 lm (Eps chip) 4100~10000K LAMBERTIAN 140º 1W/350 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOA01STNW-V 39~87 lm (Cree Chip) 4100~10000K LAMBERTIAN 140º 1W/350 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOX01STWW-V 30~76 lm (Eps chip) 2700~4100K LAMBERTIAN 140º 1W/350 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOA01STWW-M 39~87 lm (Cree Chip) 2700~4100K LAMBERTIAN 70º 1W/350 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOX01STNR-V 23~51 lm (Eps chip) 623-631 nm LAMBERTIAN 140º 1W/350 mA 1,9~3,1 vdc

OLS-SOX01STNB-V 8~18 lm (Eps chip) 465-475 nm LAMBERTIAN 140º 1W/350 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOX01STNG-V 39~76 lm (Eps chip) 525-535 nm LAMBERTIAN 140º 1W/350 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOX01STNA-V 23~51 lm (Eps chip) 592-597 nm LAMBERTIAN 140º 1W/350 mA 1,9~3,1 vdc
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OLS-SOX03STNW-V 76~147 lm (Eps chip) 4100~10000K LAMBERTIAN 140º 3W/700 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOA03STNW-V 99~218 lm (Cree Chip) 4100~10000K LAMBERTIAN 140º 3W/700 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOX03STWW-V 76~129 lm (Eps chip) 2700~4100K LAMBERTIAN 140º 3W/700 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOA03STWW-V 87~192 lm(Cree Chip) 2700~4100K LAMBERTIAN 140º 3W/700 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOX03STNR-V 58~99 lm (Eps chip) 623-631 nm LAMBERTIAN 140º 3W/700 mA 1,9~3,1 vdc

OLS-SOX03STNB-V 18~39 lm (Eps chip) 465-475 nm LAMBERTIAN 140º 3W/700 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOX03STPG-V 87~147 lm (Eps chip) 525-535 nm LAMBERTIAN 140º 3W/700 mA 2,8~4,3 vdc

OLS-SOX03STNA-V 58~99 lm (Eps chip) 608-620 nm LAMBERTIAN 140º 3W/700 mA 1,9~3,1 vdc

3W
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OLS-SOC03STXA-V
 

          30 lm  (Eps chip) 623-631 nm LAMBERTIAN 
140º 3W(3 x 350 mA)

1,9~3,1 vdc

          52 lm  (Eps chip) 525-535 nm 2,8~4,3 vdc

          12 lm   (Eps chip) 465-475 nm 2,8~4,3 vdc

3W

1W
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OLS-SOX01STXA-V 

           12 lm  (Eps chip) 623-631 nm LAMBERTIAN 
140º

1W (3 x 150 mA) 1,9~3,1 vdc

           17 lm  (Eps chip) 525-535 nm 2,8~4,3 vdc

           4 lm    (Eps chip) 465-475 nm 2,8~4,3 vdc

1W

Nuestra gama de leds de potencia cubre todas las necesidades desde 
1W hasta 20W. Disponibles en versiones con disipador de estrella o sueltos 
para su soldadura mediate un sistema de Reflow.
Tenemos la posibilidad de suministrar diferentes grados de selección de 
BIN de tono de color y luminosidad por cada referencia. Los leds 
suministrados son de la marca BIT ensamblados con chip-dies de las 
mejores marcas del mercado.
Si desea completa información de cada uno de los modelos contacte 
con nuestro departamento comercial o visite nuestra web donde podrá 
descargarse los documentos técnicos completos.

Our led power range offers models from 1W to 20W. Star heatsink versions 

or smd pakages for reflow soldering system are available. 

We offer different BIN selection grades of color and lighting level for every 

model. BIT brand supporting with chip-dies from major worldwide brands.

Please, contact to us for additional technical details or visit our web site to 

download full technical datasheets.

Blanco frío / Natural white Blanco cálido / Warm white Rojo / Red Azul / Blue Verde / Green Ámbar / Amber RGB (rojo, verde, azul) / RGB ( red, green, blue)

Driver de alimentación: Los diodos leds de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Power led diodes from this section need “constant current” drivers. 
Select the right one from our drivers section depending on leds quantity used in your 
application.
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OLS-SOX05STNW-V 129~218 lm (Eps chip) 4100~10000K LAMBERTIAN 140º 5W/700 mA 5,6~8,6 vdc

OLS-SOX05STWW-V 129~218 lm (Eps chip) 2700~4100K LAMBERTIAN 140º 5W/700 mA 5,6~8,6 vdc

OLS-SOX05STNR-V 99~147 lm (Eps chip) 623-631 nm LAMBERTIAN 140º 5W/700 mA 3,8~6,2 vdc

OLS-SOX05STNB-V 30~58 lm (Eps chip) 465-475 nm LAMBERTIAN 140º 5W/700 mA 5,6~8,6 vdc

OLS-SOX03STNG-V 147~249 lm (Eps chip) 525-535 nm LAMBERTIAN 140º 5W/700 mA 5,6~8,6 vdc

OLS-SOX05STNA-V 99~147 lm (Eps chip) 592-597 nm LAMBERTIAN 140º 5W/700 mA 3,8~6,2 vdc

5W
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OLS-E203FH1-B8 

 

36 lm (ww chip) 620-630 nm LAMBERTIAN 
90º

3W (3 x 350mA) 2,0~2,8 vdc

60 lm (ww chip) 515-525 nm 2,8~4,5 vdc

12 lm (ww chip) 460-470 nm 3,2~4,5 vdc

3W

Driver de alimentación: Los diodos leds de esta sección han de ser alimentados con 
drivers de “corriente constante”. Seleccione el driver idóneo dentro de nuestra gama 
atendiendo al nº de leds utilizado en la aplicación.

Power supply driver: Power led diodes from this section need “constant current” drivers. 
Select the right one from our drivers section depending on leds quantity used in your 
application.
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DIMENSIONS

MULTICOB-01-BF 60~80 lm 5000~10000K 120º 1,1W / 100 mA 9~10,6 VDC Ø20 x 2 mm

MULTICOB-01-BC 35~50 lm 2700~3700K 120º 1,1W / 100 mA 9~10,6 VDC Ø20 x 2 mm

MULTICOB-01-BN 45~70 lm 3700~5000K 120º 1,1W / 100 mA 9~10,6 VDC Ø20 x 2 mm

MULTICOB-01T-BF 60~85 lm 5000~10000K 120º 1,1W / 100 mA 9~10,6 VDC 16 x 22,95 x 2 mm

MULTICOB-01T-BC 35~50 lm 2700~3700K 120º 1,1W / 100 mA 9~10,6 VDC 16 x 22,95 x 2 mm

MULTICOB-01T-BN 45~70 lm 3700~5000K 120º 1,1W / 100 mA 9~10,6 VDC 16 x 22,95 x 2 mm

MULTICOB-03-BF 180~240 lm 5000~10000K 120º 3,4W / 320 mA 9~10,6 VDC Ø30 x 2 mm

MULTICOB-03-BC 90~120 lm 2700~3700K 120º 3,4W / 320 mA 9~10,6 VDC Ø30 x 2 mm

MULTICOB-03-BN 120~160 lm 3700~5000K 120º 3,4W / 320 mA 9~10,6 VDC Ø30 x 2 mm

MULTICOB-05-BF 280~400 lm 5000~10000K 120º 5,3W / 500 mA 9~10,6 VDC Ø35 x 2 mm

MULTICOB-05-BC 130~200 lm 2700~3700K 120º 5,3W / 500 mA 9~10,6 VDC Ø35 x 2 mm

MULTICOB-05-BN 180~260 lm 3700~5000K 120º 5,3W / 500 mA 9~10,6 VDC Ø35 x 2 mm

MULTICOB-09-BF 450~700 lm 5000~10000K 120º 1 0W / 280 mA 15~18 VDC Ø45 x 2 mm

MULTICOB-09-BC 300~360 lm 2700~3700K 120º 10W / 280 mA 15~18 VDC Ø45 x 2 mm

MULTICOB-09-BN 360~450 lm 3700~5000K 120º 10W / 280 mA 15~18 VDC Ø45 x 2 mm

OLC-HPX10LMNW-T 300~800 lm 5000~10000K 120º 10W / 1200 mA 14~16 VDC 25,5x22,6x4,2 mm

OLC-HPX10LMWW-T 300~600 lm 3000~5000K 120º 10W / 1200 mA 14~16 VDC 25,5x22,6x4,2 mm

MULTICOB-12-BF 600~1000 lm 5000~10000K 120º 14W / 380 mA 15~18 VDC Ø55 x 2 mm

MULTICOB-12-BC 360~450 lm 2700~3700K 120º 14W / 380 mA 15~18 VDC Ø55 x 2 mm

MULTICOB-12-BN 500~600 lm 3700~5000K 120º 14W / 380 mA 15~18 VDC Ø55 x 2 mm

OLC-HPX20LMNW-T 720~1020 lm 5100~6300K 120º 20W / 1400 mA 14~16 VDC 25,5x22,6x4,2 mm

OLC-HPX20LMWW-T 720~960 lm 2700~5100K 120º 20W / 1400 mA 14~16 VDC 25,5x22,6x4,2 mm

MULTICOB-06-RGB R: 50~80 lm
G: 60~100 lm

B: 18~30 lm

R: 620-630 nm
G: 515-535 nm
B: 460-475 nm

120º 7W / 3 x 280 mA R: 6-8,25VDC
G: 8,4-12VDC
B: 8,4-12VDC

Ø35 x 2 mm

Blanco frío
Natural white

Blanco cálido
Warm white

Rojo
Red

Azul
Blue

Verde
Green

Ámbar
Amber

RGB (rojo, verde, azul)
RGB ( red, green, blue)

Blanco neutro
Neutral white

MULTICOB-01

MULTICOB-01T

MULTICOB-03

MULTICOB-05

OLC-HPX10LM




