
Drivers y fuentes de
alimentación para leds

Led drivers and 
power supplies

Modelos compactos Compact models

REFERENCIA TIPO NÚMERO DE LEDS 
ALIMENTADOS

TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

ESTANQUEIDAD COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE SUITABLE FOR INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IP DEGREE COLOR 

FUSCC-4-350WP Corriente constante
Constant current

1 ~ 3 leds 1W 100-240 VAC 2 - 12 VDC 350 mA IP67 Blanco
White

FUSCC-4-350T Corriente constante
Constant current

1 ~ 3 leds 1W 100-240 VAC 2 - 12 VDC 350 mA NO Blanco 
White

FUSCV-4-12WP Tensión constante
Constant voltage

4.2W 200-240 VAC 12 VDC 0-350 mA IP67 Negro 
Black43,59 x 27,92 x 22,1 mm

4W

Nuestros distintos productos basados en los diodos leds no estarían 
completos sin una gama de drivers y fuentes de alimentación lo más 
completa posible.
Hemos querido dotar a nuestros clientes del máximo número de mode-
los en donde se combinen todas las necesidades posibles para cada 
proyecto.
La experiencia de nuestra marca en fuentes de alimentación ha servido 
de excepcional punto de partida para la concepción de esta línea de 
producto.
Están disponibles “drivers de corriente constante” en versión estanca IP67, 
“drivers de tensión constante” también estancos con IP67 y todo tipo 
de fuentes de alimentación en distintas configuraciones de potencia y 
tensiones de salida.
También hacemos diferenciación de los modelos por su sistema de 
montaje y así encontrará modelos para carril DIN, modelos presentados 
en formato industrial o incluso aquellos enchufables directamente en tipo 
“adaptador de tensión”.

Our led lighting product range would not be completed without a wide 

section of led driver and switching power supplies.

We want our customers to find in our catalog the largest models selection 

for every project.

Our large experience in switching power supplies is a great support to de-

velop this product line.

You can choose IP67 grade “constant current” drivers models, IP67 grade 

“constant voltage” drivers and a full range of switching power supplies with 

different output power and several voltages.

Special attention deserves our classification under system of mounting 

specification, so we offer models for DIN RAIL mounting, industrial case o 

even adaptors type models for direct AC plug-in.

REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓNDE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

ESTANQUEIDAD COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IP DEGREE COLOR 

FUSCC-5-350T Corriente constante
Constant current

1 ~ 4 leds 
1W

200-240 VAC 1 - 18 VDC 350 mA NO Negro 
Black

FUSCV-5-05T Tensión constante
Constant voltage

5W 200-240 VAC 5 VDC 0 - 1000 mA NO Negro 
Black

FUSCV-5-12T Tensión constante
Constant voltage

5W 200-240 VAC 12 VDC 0 - 420 mA NO Negro 
Black

FUSCV-5-15T Tensión constante
Constant voltage

5W 200-240 VAC 15 VDC 0 - 400 mA NO Negro 
Black

FUSCV-5-24T Tensión constante
Constant voltage

5W 200-240 VAC 24 VDC 0 - 250 mA NO Negro 
Black

FUSCV-5-3.3T Tensión constante
Constant voltage

5W 200-240 VAC 3,3 VDC 0 - 1200 mA NO Negro 
Black

42,2 x 40.2 x 22 mm

5W

REFERENCIA TIPO NÚMERO DE LEDS 
ALIMENTADOS

TENSIÓN DE
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

ESTANQUEIDAD COLOR
CARCASA

PART
NUMBER
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OUTPUT
CURRENT

IP DEGREE COLOR 

FUSCC-9-350WP Corriente constante
Constant current

1 ~ 6 leds 1W 100-240 VAC 3 - 24 VDC 350 mA IP67 Blanco 
White

FUSCC-9-700WP Corriente constante
Constant current

1 ~ 3 leds 3W 100-240 VAC 2 - 12 VDC 700 mA IP67 Blanco 
White

FUSCC-9-350T Corriente constante
Constant current

1 ~ 6 leds 1W 100-240 VAC 3 - 24 VDC 350 mA NO Blanco 
White

FUSCC-9-700T Corriente constante
Constant current

1 ~ 3 leds 3W 100-240 VAC 2 - 12 VDC 700 mA NO Blanco 
White

130 x 25 x 21 mm

9W
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Nota 1: El número de leds que se sugiere es considerando el voltaje necesario para
un led blanco, azul o verde. El resto de colores funcionan a menor voltaje lo que
permite mayor numero de leds conectados.

Nota 2: Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus
necesidades. Para más información consulte con nuestro departamento comercial.

Note 1: Suggested number of leds is applied for white, blue or green led color leds. 
For other colors smaller voltage is necessary and higher number of leds connected is 
possible.

Note 2: We manufacture under requirement drivers with different output currents 
according to your needs. For more information ask our sales department.



REFERENCIA TIPO NÚMERO DE LEDS 
ALIMENTADOS

TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

ESTANQUEIDAD COLOR
CARCASA
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VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
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IP DEGREE COLOR 

FUSCC-35-350WP Corriente constante
Constant current

8 ~ 20 leds 1W 90-264 VAC 30 - 80 
VDC

350 mA IP67 Blanco 
White

FUSCC-35-700WP Corriente constante
Constant current

3 ~ 12 leds 3W 90-264 VAC 9 - 48 VDC 700 mA IP67 Blanco 
White

FUSCC-35-350T Corriente constante
Constant current

8 ~ 20 leds 1W 90-264 VAC 30 - 80 
VDC

350 mA NO Blanco 
White

FUSCC-35-700T Corriente constante
Constant current

3 ~ 12 leds 3W 90-264 VAC 9 - 48 VDC 700 mA NO Blanco 
White

FUSCV-35-12WP Tensión constante
Constant voltage

35W 100-240 VAC 12 VDC 0-3A IP67 Negro 
Black

FUSCV-35-12T Tensión constante
Constant voltage

35W 100-240 VAC 12 VDC 0-3A NO Negro 
Black

148 x 32 x 26 mm

35W

REFERENCIA TIPO NÚMERO DE LEDS 
ALIMENTADOS

TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
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DE SALIDA
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TYPE SUITABLE FOR INPUT
VOLTAGE
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VOLTAGE
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FUSCC-50-700WP Corriente constante
Constant current

8 ~ 20 leds 3W 90-264 VAC 30 - 80 
VDC

700 mA IP67 Blanco 
White

FUSCC-50-1050WP Corriente constante
Constant current

3 ~ 12 leds 5W 90-264 VAC 9 - 48 VDC 1040 mA IP67 Blanco 
White

FUSCC-50-700T Corriente constante
Constant current

8 ~ 20 leds 3W 90-264 VAC 15 - 36 
VDC

700 mA NO Blanco 
White

FUSCC-50-1050T Corriente constante
Constant current

3 ~ 12 leds 5W 90-264 VAC 9 - 48 VDC 1040 mA NO Blanco 
White

FUSCV-50-12WP Tensión constante
Constant voltage

50W 90-264 VAC 12 VDC 0-4000 mA IP67 Negro 
Black

FUSCV-50-12WP Tensión constante
Constant voltage

50W 90-264 VAC 24 VDC 0-2500 mA IP67 Negro 
Black

148 x 40 x 30 mm

50W
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REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

ESTANQUEIDAD COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IP DEGREE COLOR 

FUSCV-12-12WP Tensión constante
Constant voltage

12W 90-264 VAC 12 VDC 0 - 1000 mA IP67 Negro 
Black

FUSCV-12-24WP Tensión constante
Constant voltage

12W 90-264 VAC 24 VDC 0 - 500 mA IP67 Negro 
Black

FUSCV-12-12T Tensión constante
Constant voltage

12W 90-264 VAC 12 VDC 0 - 1000 mA NO Negro 
Black130 x 25 x 21 mm

12W

REFERENCIA TIPO NÚMERO DE LEDS 
ALIMENTADOS

TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

ESTANQUEIDAD COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE SUITABLE FOR INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IP DEGREE COLOR 

FUSCC-20-350WP Corriente constante
Constant current

3 ~12 leds 1W 180-264 VAC 9 - 48 VDC 350 mA IP67 Blanco 
White

FUSCC-20-700WP Corriente constante
Constant current

4 ~ 7 leds 3W 180-264 VAC 3 - 30 VDC 700 mA IP67 Blanco 
White

FUSCC-20-350T Corriente constante
Constant current

3 ~12 leds 1W 180-264 VAC 9 - 48 VDC 350 mA NO Blanco 
White

FUSCC-20-700T Corriente constante
Constant current

4 ~ 7 leds 3W 180-264 VAC 3 - 30 VDC 700 mA NO Blanco 
White

FUSCV-20-12WP Tensión constante
Constant voltage

12W 160-264 VAC 12 VDC 0 - 1,5A IP67 Negro
Black

140 x 30 x 20 mm

20W

Drivers y fuentes de
alimentación para leds

Led drivers and 
power supplies

Nota 1: El número de leds que se sugiere es considerando el voltaje necesario para
un led blanco, azul o verde. El resto de colores funcionan a menor voltaje lo que
permite mayor número de leds conectados.

Nota 2: Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus
necesidades. Para más información consulte con nuestro departamento comercial.

Note 1: Suggested number of leds is applied for white, blue or green led color leds. 
For other colors smaller voltage is necessary and higher number of leds connected is 
possible.

Note 2: We manufacture under requirement drivers with different output currents 
according to your needs. For more information ask our sales department.
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Nota 1: El número de leds que se sugiere es considerando el voltaje necesario para
un led blanco, azul o verde. El resto de colores funcionan a menor voltaje lo que
permite mayor número de leds conectados.

Nota 2: Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus
necesidades. Para más información consulte con nuestro departamento comercial.

Note 1: Suggested number of leds is applied for white, blue or green led color leds. 
For other colors smaller voltage is necessary and higher number of leds connected is 
possible.

Note 2: We manufacture under requirement drivers with different output currents 
according to your needs. For more information ask our sales department.

Drivers y fuentes de
alimentación para leds

Led drivers and 
power supplies

REFERENCIA TIPO NÚMERO DE LEDS 
ALIMENTADOS

TENSIÓN DE
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

ESTANQUEIDAD

PART
NUMBER

TYPE SUITABLE FOR INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IP DEGREE

FUSDC2-350MA-DC12 Corriente constante
Constant current

1 ~ 2 leds 1W 12 VDC 3 - 10 VDC 350 mA IP44

FUSDC2-350MA-DC24 Corriente constante
Constant current

1 ~ 2 leds 1W 24 VDC 3 - 8 VDC 350 mA IP44

FUSDC5-350MA-DC24 Corriente constante
Constant current

1 ~ 5 leds 1W 24 VDC 3 - 20 VDC 350 mA IP44

FUSDC9-700MA-DC12 Corriente constante
Constant current

1 ~ 3 leds 3W 12 VDC 3 - 12 VDC 700 mA IP44

FUSDC9-700MA-DC24 Corriente constante
Constant current

1 ~ 3 leds 3W 24 VDC 3 - 12 VDC 700 mA IP44

21 x 18 x 12 mm

DC-DC

REFERENCIA TIPO NÚMERO DE LEDS 
ALIMENTADOS

TENSIÓN                                    
DE ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

ESTANQUEIDAD COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE SUITABLE FOR INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IP DEGREE COLOR 

FUSCC-60-1400WP Corriente constante
Constant current

3 ~ 12 leds 20W 90-264 VAC 9 - 48 VDC 1400 mA IP67 Blanco 
White

FUSCC-60-1400T Corriente constante
Constant current

3 ~ 12 leds 20W 90-264 VAC 9 - 48 VDC 1400 mA NO Blanco 
White

FUSCV-60-12WP Tensión constante
Constant voltage

60W 100-240 VAC 12 VDC 0-5A IP67 Negro 
Black

FUSCV-60-12T Tensión constante
Constant voltage

60W 100-240 VAC 12 VDC 0-5A NO Negro 
Black

162  x 42.5 x 30 mm

60W

Modelos formato industrial Industrial case models
REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE 

ENTRADA
TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE 

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

COLOR 

FUS-20-5 Tensión constante
Constant voltage

20W 85-264 VAC 5 VDC 4A Metal Metal

FUS-20-12 Tensión constante
Constant voltage

20W 85-264 VAC 12 VDC 1,67A Metal Metal

FUS-20-15 Tensión constante
Constant voltage

20W 85-264 VAC 15 VDC 1,33A Metal Metal

FUS-20-24 Tensión constante
Constant voltage

20W 85-264 VAC 24 VDC 0,84A Metal Metal

96 x 58,5 x 25,5 mm

20W

REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

COLOR 

FUS-25-5 Tensión constante
Constant voltage

25W 85-264 VAC 5 VDC 5A Metal Metal

FUS-25-12 Tensión constante
Constant voltage

25W 85-264 VAC 12 VDC 2,1A Metal Metal

FUS-25-15 Tensión constante
Constant voltage

25W 85-264 VAC 15 VDC 1,7A Metal Metal

FUS-25-24 Tensión constante
Constant voltage

25W 85-264 VAC 24 VDC 1,1A Metal Metal

FUS-35-5 Tensión constante
Constant voltage

35W 85-264 VAC 5 VDC 7A Metal Metal

FUS-35-12 Tensión constante
Constant voltage

35W 85-264 VAC 12 VDC 3A Metal Metal

FUS-35-15 Tensión constante
Constant voltage

35W 85-264 VAC 15 VDC 2,34A Metal Metal

FUS-35-24 Tensión constante
Constant voltage

35W 85-264 VAC 24 VDC 1,4A Metal Metal

87 x 60 x 38 mm

25W 35W



Modelos para carril DIN DIN rail models

REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

COLOR 

FUS-25D-05 Tensión constante
Constant voltage

20W 90-264 VAC 5 VDC 4A Negro
Black

FUS-25D-12 Tensión constante
Constant voltage

25W 90-264 VAC 12 VDC 2A Negro
Black

FUS-25D-24 Tensión constante
Constant voltage

25W 90-264 VAC 24 VDC 1A Negro
Black

25W

REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

COLOR 

FUS-50D-12 Tensión constante
Constant voltage

50W 180-264 VAC 12 VDC 4,2A Negro
Black

FUS-50D-24 Tensión constante
Constant voltage

50W 180-264 VAC 24 VDC 2,1A Negro
Black

159 x 97 x 38 mm

REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

COLOR 

FUS-100-5 Tensión constante
Constant voltage

100W 85-132/
180-264 VAC

5 VDC 15A Metal Metal

FUS-100-12 Tensión constante
Constant voltage

100W 85-132/
180-264 VAC

12 VDC 8,5A Metal Metal

FUS-100-15 Tensión constante
Constant voltage

100W 85-132/
180-264 VAC

15 VDC 6,7A Metal Metal

FUS-100-24 Tensión constante
Constant voltage

100W 85-132/
180-264 VAC

24 VDC 4,2A Metal Metal

100W

96 x 90 x 45 mm

REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

COLOR 

FUS-150-05 Tensión constante
Constant voltage

150W 110/220
±15%VAC

5 VDC 30A Negro Black

FUS-150-12 Tensión constante
Constant voltage

150W 110/220
±15%VAC

12 VDC 12,5A Negro Black

FUS-150-24 Tensión constante
Constant voltage

150W 110/220
±15%VAC

24 VDC 6,25A Negro Black

150W

151 x 99 x 50 mm

REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

COLOR 

FUS-250-5 Tensión constante
Constant voltage

250 W 110/220
±15%VAC

5 VDC 50A Gris
Grey

FUS-300-12 Tensión constante
Constant voltage

300 W 110/220
±15%VAC

12 VDC 25A Gris
Grey

FUS-300-24 Tensión constante
Constant voltage

300 W 110/220
±15%VAC

24 VDC 12,5A Gris
Grey

250W 300W

Drivers y fuentes de
alimentación para leds

Led drivers and 
power supplies
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Nota: Disponemos de un completo catálogo con más de 400 referencias
de distintos tipos de fuentes conmutadas con salidas 5 VDC, 15 VDC, 24 VDC o 48 VDC. 
Solicítelo si no encuentra el modelo necesario entre los incluidos en este catálogo.

Note: Full catalog with more than 400 different models of SPS is available.
Outputs of 5 VDC, 15 VDC, 24 VDC and 48 VDC are also possible.
Contact to us if you do not find model you need in this catalogue.

104 x 35 x 45 mm

104 x 35 x 45 mm

50W

REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE 

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

COLOR 

FUS-50-5 Tensión constante
Constant voltage

50W 85-132/
180-264 VAC

5 VDC 4,20A Metal Metal

FUS-50-12 Tensión constante
Constant voltage

50W 85-132/
180-264 VAC

12 VDC 8,5A Metal Metal

FUS-50-15 Tensión constante
Constant voltage

50W 85-132/
180-264 VAC

15 VDC 3,35A Metal Metal

FUS-50-24 Tensión constante
Constant voltage

50W 85-132/
180-264 VAC

24 VDC 2,1A Metal Metal159 x 97 x 38 mm

50W



REFERENCIA TIPO POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

COLOR
CARCASA

PART
NUMBER

TYPE POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

COLOR 

FDIN1-12 Tensión constante
Constant voltage

10W 90-264 VAC 12 VDC 0,83A Gris
Grey

FDIN1-24 Tensión constante
Constant voltage

10W 90-264 VAC 24 VDC 0,42A Gris
Grey

FDIN2-12 Tensión constante
Constant voltage

24W 90-264 VAC 12 VDC 2A Gris
Grey

FDIN2-24 Tensión constante
Constant voltage

24W 90-264 VAC 24 VDC 1A Gris
Grey

FDIN3-12 Tensión constante
Constant voltage

33W 90-264 VAC 12 VDC 2,75A Gris
Grey

FDIN3-24 Tensión constante
Constant voltage

36W 90-264 VAC 24 VDC 1,5A Gris
Grey

FDIN4-12 Tensión constante
Constant voltage

54W 90-264 VAC 12 VDC 4,5A Gris
Grey

FDIN4-24 Tensión constante
Constant voltage

60W 90-264 VAC 24 VDC 2,5A Gris
Grey

FDIN5-12 Tensión constante
Constant voltage

72W 90-264 VAC 12 VDC 6A Gris
Grey

FDIN5-24 Tensión constante
Constant voltage

100W 90-264 VAC 24 VDC 4,2A Gris
Grey

Adaptadores enchufables Plug in models

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN DE 
SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

MEDIDAS

PART
NUMBER

POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MEASURES

FU-ADPV300-5 5W 90-264 VAC 5 VDC 1A 67 x 43 x 23 mm

FU-ADPV400-9 5,40W 90-264 VAC 9 VDC 0,6A 67 x 43 x 23 mm

FU-ADPV500-12 5,40W 90-264 VAC 12 VDC 0,45A 67 x 43 x 23 mm

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN DE 
SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

MEDIDAS

PART
NUMBER

POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MEASURES

FU-ADPV60AE-5 10W 90-264 VAC 5 VDC 2A 65 x 52 x 29 mm

FU-ADPV60B-9 9W 90-264 VAC 9 VDC 1A 65 x 52 x 29 mm

FU-ADPV60A-12 12W 90-264 VAC 12 VDC 1A 65 x 52 x 29 mm

FU-ADPV60H-24 15,60W 90-264 VAC 24 VDC 0,65A 65 x 52 x 29 mm

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN DE 
SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

MEDIDAS

PART
NUMBER

POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MEASURES

FU-ADPV25C-5 12,5W 90-264 VAC 5 VDC 2,5A 78 x 54 x 34 mm

FU-ADPV26A-9 19,80W 90-264 VAC 9 VDC 2,2A 78 x 54 x 34 mm

FU-ADPV26B-12 24W 90-264 VAC 12 VDC 2A 78 x 54 x 34 mm

Drivers y fuentes de
alimentación para leds

Led drivers and 
power supplies
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FDIN1:
56 x 18 x 91 mm

FDIN2:
56 x 35 x 91 mm

FDIN3:
56 x 53 x 91 mm

FDIN4:
56 x 71 x 91 mm

FDIN5:
56 x 90 x 91 mm

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN DE 
SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

MEDIDAS

PART
NUMBER

POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MEASURES

FU-ADPV16-12 36W 90-264 VAC 12 VDC 3A 93 x40 x28 mm

FU-ADPV16-24 36W 90-264 VAC 24 VDC 1,5A 93 x40 x28 mm

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN DE 
SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

MEDIDAS

PART
NUMBER

POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MEASURES

FU-ADPV20-12 57W 90-264 VAC 12 VDC 4,8A 106 x 56 x 36 mm

FU-ADPV20-48 57W 90-264 VAC 48 VDC 1,2A 106 x 56 x 36 mm

Nota: Disponemos de un completo catálogo con más de 400 referencias
de distintos tipos de fuentes conmutadas con salidas 5 VDC, 15 VDC, 24 VDC o 48 VDC. 
Solicítelo si no encuentra el modelo necesario entre los incluidos en este catálogo.

Note: Full catalog with more than 400 different models of SPS is available.
Outputs of 5 VDC, 15 VDC, 24 VDC and 48 VDC are also possible.
Contact to us if you do not find model you need in this catalogue.
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REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN DE 
SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

MEDIDAS

PART
NUMBER

POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MEASURES

FU-ADPV88H-24 90W 90-264 VAC 24 VDC 3,75A 132 x 60 x 35,5 mm

FU-ADPV88A-12 84W 90-264 VAC 12 VDC 7A 132 x 60 x 35,5 mm

FU-ADPV88J-48 96W 90-264 VAC 48 VDC 2A 132 x 60 x 35,5 mm

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DE 
ENTRADA

TENSIÓN DE 
SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

MEDIDAS

PART
NUMBER

POWER INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MEASURES

FU-ADPV28C-12 120W 90-264 VAC 12 VDC 10A 180 x 70 x 43 

FU-ADPV32-24 144W 90-264 VAC 24 VDC 6A 180 x 70 x 43 

Drivers y fuentes de
alimentación para leds

Led drivers and 
power supplies

Nota: Disponemos de un completo catálogo con más de 400 referencias
de distintos tipos de fuentes conmutadas con salidas 5 VDC, 15 VDC, 24 VDC o 48 VDC. 
Solicítelo si no encuentra el modelo necesario entre los incluidos en este catálogo.

Note: Full catalog with more than 400 different models of SPS is available.
Outputs of 5 VDC, 15 VDC, 24 VDC and 48 VDC are also possible.
Contact to us if you do not find model you need in this catalogue.

Interruptores térmicos de 
protección para leds

Circuit breakers for 
led systems

Interruptores térmicos para proteger sus instalaciones con sistemas de led 
de manera eficiente. Su sistema de disparo es idóneo para este tipo de 
aplicaciones, siempre y cuando las mismas estén bien dimensionadas. 
Elija el modelo más adecuado para su aplicación.

Circuit breakers for best perfomance in led system assemblies. Suitable for 
this kind of led applications with reliable size. Choose your most suitable 
model for your needs.

REFERENCIA TIPO NÚMERO DE 
POLOS

CORRIENTE TIPO DE CURVA PODER DE CORTE

PART NUMBER TYPE POLE 
NUMBER

CURRENT CURVE TYPE BREAKING 
CAPACITY

C10C2001 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 1 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2002 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 2 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2004 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 4 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2006 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 6 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2010 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 10 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2016 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 16 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2020 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 20 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2025 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 25 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2032 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 32 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2040 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 40 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2050 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 50 A Tipo C
C type

10 KA

C10C2063 Interruptor térmico
Circuit breaker

2 63 A Tipo C
C type

10 KA

IMO




