
LÁMPARA LED

Serie advance industrial
Aluminio con alto factor de disipación
MR16

Voltage de entrada:: AC / DC 12V

Modelo

CCT

Ángulo(XX)

Flujo

iluminancia

KRYLUX16-AD5BFXX KRYLUX16-AD5BCXX KRYLUX16-AD5BNXX

5000K(±10%) 2800K(±10%) 4500K(±10%)

Consumo de potencia

30º / 60º 30° / 60º 30° / 60º

250lm 220lm 230lm

680lux / 1m 585lu 650lux / x /1m 1m

<5W <5W <5W

Características:

1. Compatibles con lámparas MR16 tradicionales.

2. Sin efecto multi sombra.

3. Muy bajo consumo.

4. Excelente poder de disipación.

5. Libre de rayos UV. No deterioda colores y muebles.

*Fabricados con led chip-die de origen CREE(USA) o NICHIA(Japón)



Unid: mm.

Nota:
Dimensiones en milímetros,
tolerancia ±0,5mm. si no se
especifica otra.
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Modelo

Voltaje

Frecuencia

Consumo

Color

Temperatura color

Disipador

Temp. funcionamiento

Humedad

Ambiente de trabajo

Marcado

Dimensiones

Peso

50/60HZ

4.2W

Blanco frío

5000K(±10%)

Aluminio

-20°C~+40°C

20~90% RH

-30°C~+80°C
10~95% RH

CE CE CE

50X46mm(WxH)

42g

5 50/ 0/60HZ 60HZ

4.2W 4.2W

Blanco cálido Blanco neutro

2800K(±10%) 4500K(±10%)

Aluminio Aluminio

-20 -20°C~+40°C °C~+40°C

20~90% RH 20~90% RH

-30°C~+80°C -30°C~+80°C
10~95% RH 10~95% RH

50X46mm( 50X46mm(Wx WxH) H)

42g 42g

KRYLUX16-AD5BFXX KRYLUX16-AD5BCXX KRYLUX16-AD5BNXX

10~14VAC / VDC 10~14VAC / VDC 10~14VAC / VDC

iliminancia a 1m. 680lux    145lux 58 6505lux    130lux lux     135lux

Ángulo (XX) 30°          60º 30 30°          60º °           60º

Flujo luminoso 250lm      235lm 22 2300lm     200lm lm      215lm

Espectativa de vida led (70%) >20,000hrs >20,000hrs >20,000hrs

CRI 70 70 70

KRYLUX16-AD5BF60KRYLUX16-AD5BF30

KRYLUX16-AD5BN60KRYLX16-AD5BN30

KRYLUX16-AD5BC30 KRYLUX16-AD5BC60


