
Fijación sobre carril de aluminio

Vista transversal

Fijación sobre carril de aluminio

Vista transversal

KRYLAST   SERIES

A. Difusor de PC;

B. PCB sobre base de aluminio;.

C. Capa de silicona térmica;

D. Carcasa de aluminio en forma de “D”

E. Carcasa de PC para la fuente de alimentación;

F. Driver regulador incorporado;

Aplicaciones

1. Hoteles;

2  Bares, restaurantes...;.

3. Áreas de negocios;
4. Salas de reuniones; 

5. Fábricas, oficinas;

6. Casa;

7. Colegios.

Fotos

Estructura interna

6. Estructura con excelente factor de refrigeración, muy baja perdida en el tiempo,

     expectativa de vida del LED > 30,000horas.

7  Difusor de PC de alta calidad libre de plomo y mercurio..

5. Máxima eficiencia por vatio.

1.Excelente fuente de luz con LEDs de última generación.

2. Con certificados: CE, TUV, ETL.

3. Voltaje de entrada: 100-240VAC.

4. Driver interno eléctricamente aislado con homologación UL.

8. Fácil instalación y sustitución como los tubos tradicionales.

Serie Super bright Serie Standard bright (L)

Hoja de información



1.0m

2.0m

3.0m

4.0m

5.0m

100.5/248.6lx

   25.11/62.16lx

  11.16/27.63lx

   6.278/15.54lx

   4.018/9.946lx

926.18cm

694.64cm

231.55cm

463.09cm

1157.73cm

KRYLAST-6-BF-2A(T), test ambiental: Ta= 25.3℃ RH=65%

Eavg/Emax light beam:98.36° diameterheight

KRYLAST   SERIES Hoja de información

1.0m

2.0m

3.0m

4.0m

5.0m

190.9/554.4lx

   47.74/138.6lx

  21.22/61.60lx

   11.93/34.65lx

   7.638/22.17lx

1028.40cm

771.30cm

257.10cm

514.20cm

1285.50cm

KRYLAST-12-BF-2A(T), test ambiental: Ta= 25.3℃ RH=65%

height    Eavg /Emax         light beam: 102.56                diameter°

Características técnicas

No. Referencia

1

2

3

4

5

6

KRYLAST-6-BX(L)-2A(T)

KRYLAST-9-BX(L)-2A(T)

KRYLAST-12-BX(L)-2A(T)

KRYLAST-15-BX(L)-2A(T)

KRYLAST-18-BX(L)-2A(T)

KRYLAST-24-BX(L)-2A(T)

A(Max) B(Max) C

Dimensiones(mm)  

894.6

1500.0 1514.2

1763.8

2374.9

1778.0

2389.1

1199.4 1213.6

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

589.4 604.0

908.8

Grado IP

IP40

IP40

AC100 - 240/ 50 - 60

AC100 - 240/ 50 - 60

AC100 - 240/ 50 - 60

AC100 - 240/ 50 - 60

AC100 - 240/ 50 - 60

AC100 - 240/ 50 - 60

Voltaje de entrada

     (V/HZ)

-20 - 40℃

-20 - 40℃

-20 - 40℃

-20 - 40℃

-20 - 40℃

Driver

Driver interno
aislado eléctricamente

120°

120°

120°

120°

120°

120°

-20 - 40℃

PINS

G13

G13

G13

G13

G13

G13

Vida

30,000H

30,000H

30,000H

30,000H

30,000H

Ángulo de

apertura

Temperatura

de trabajo

IP40

IP40

IP40

IP40

30,000H

- BC: Blanco Cálido

- BN: Blanco Natural

- BF: Blanco Frío

Características fotoeléctricas

Serie Super Bright, con certificados ETL/TUV/CE.

>0.90

>0.90

1

2

3

4

5

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

KRYLAST-6-BX-2A(T)

KRYLAST-9-BX-2A(T)

KRYLAST-12-BX-2A(T)

KRYLAST-15-BX-2A(T)

KRYLAST-18-BX-2A(T)

KRYLAST-24-BX-2A(T)

ETL/TUV/CESMD3528/144pcs

SMD3528/216pcs

SMD3528/288pcs

SMD3528/360pcs

SMD3528/432pcs

SMD3528/576pcs

11.0W

16.0W

21.0W

26.0W

32.0W

42.0W

ETL/TUV/CE

ETL/TUV/CE

ETL/TUV/CE

ETL/TUV/CE

ETL/TUV/CE

2900-6500K

2900-6500K

2900-6500K

2900-6500K

2900-6500K

2900-6500K

Ra>80

Ra>80

Ra>80

Ra>80

Ra>80

Ra>80

100lm/W 90lm/W

100lm/W 90lm/W

100lm/W 90lm/W

100lm/W 90lm/W

90lm/W

100lm/W

100lm/W

90lm/W

1100lm

1650lm

2200lm

2750lm

3300lm

4400lm

1000lm

1500lm

2000lm

2500lm

90lx

135lx

180lx

225lx

3000lm

4000lm

270lx

360lx

70lx

105lx

140lx

175lx

210lx

280lx6

 No. PFReferencia Certificados
Tipo de LED /.

                
CRICCT

Lux. a 2 metros  LM(±10%)Eficiencia de luz (±10%)
   

(incl.driver)
Potencia 

Nota 1:  “X”= Color

T F T F T F

Nota 2:  Difusor translucido de serie.

Difusor transparente bajo pedido.

Note 3:  (T) Con certificado TUV.

Diagrama de distribución de la luz para la serie KRYLAST Super bright 

Unit:mm

28.60

A±

B±

C±0.1

Características
0
1

0
1

 No. PF

>0.90

>0.90

1

2

3

4

5

6

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

Referencia Certificado

ETL/TUV/CE

                
CRICCT

Lux. a 2 metros   

(incl.driver)
Potencia

11.0W

ETL/TUV/CE

ETL/TUV/CE

ETL/TUV/CE

ETL/TUV/CE

ETL/TUV/CE

16.0W

21.0W

26.0W

32.0W

42.0W

T F

  LM(±10%)Eficiencia de luz (±10%)

2900-6500K

2900-6500K

2900-6500K

2900-6500K

2900-6500K

2900-6500K

T F T F

＜20

＜20

＜20

＜20

＜20

＜20

THD

Ra>80

Ra>80

Ra>80

Ra>80

Ra>80

Ra>80

SMD2835/55pcs

SMD2835/84pcs

SMD2835/120pcs

SMD2835/144pcs

SMD2835/168pcs

SMD2835/240pcs

95lm/W 85lm/W

95lm/W 85lm/W

95lm/W 85lm/W

95lm/W 85lm/W

85lm/W

95lm/W

95lm/W

85lm/W

1050lm

1520lm

1990lm

2470lm

3040lm

3990lm

930lm

1360lm

1780lm

2210lm

90lx

135lx

180lx

225lx

2720lm

3570lm

270lx

360lx

70lx

105lx

140lx

175lx

210lx

280lx

KRYLAST-6L-BX-2A(T)

KRYLAST-9L-BX-2A(T)

KRYLAST-12L-BX-2A(T)

KRYLAST-15L-BX-2A(T)

KRYLAST-18L-BX-2A(T)

KRYLAST-24L-BX-2A(T)

Note 4:  “L”= Bajo coste.

Serie Standard Bright ,con certificados ETL/TUV/CE.

Cantidad.

Estimada

- BC: Blanco Cálido

- BN: Blanco Natural

- BF: Blanco Frío

Nota 1:  “X”= Color Nota 2:  Difusor translucido de serie.

Difusor transparente bajo pedido.

Note 3:  (T) Con certificado TUV.

Tipo de LED /.
Cantidad.



C0/180

C30/210

C60/240

C90/270

KRYLAST-12-BF-2A(T), test environment: Ta= 25.3℃ RH=65%

 Average beam Angle (50%) °：117.9

  
：Cdluminous intensity unit 

KRYLAST   SERIES

Paso 1. Desconectar la alimentación y extraer el tubo.

Paso 2. Retirar el cebador.

Paso 4:. Instalar el tubo LED.

Nota：Este ejemplo de instalación es solamente para los tubos LED con conexión y tensión en ambos extremos.

Sustitución del tubo fluorescente

Paso 3: Retirar el balastro.

Curva de distribución de la luz

 Input (AC)

T8 LED tube

L

N

Diagrama de instalación

Voltaje en un extremo. (TUV + CE + ETL aprovals).

Conexión con tensión en ambos extremos. (CE + ETL aprovals).

C0/180

C30/210

C60/240

C90/270

L N

KRYLAST-6-BF-2A(T), test environment: Ta= 25.3℃ RH=65%

 Average beam Angle (50%) °：120.0

 Input (AC)

T8 LED tube

  

：Cdluminous intensity unit 

Hoja de información



ATENCIÓN

No presione la

superficie del LED

ATENCIÓN ATENCIÓN

Dispositivos 

antiestáticos y sensibles

Mantenimiento solo

por profesionales

! !! !

KRYLAST   SERIES

Embalaje

Bolsa protectora

Caja interior (tubo de cartón)

Caja exterior

N.W.(±5g）   Dimensiones de

la caja interior

Peso de 
Cantidad

1

2

3

4

5

6

Detalles de embalaje

  Dimensiones de la 

 caja exterior

KRYLAST-6(L)-BX

KRYLAST-9(L)-BX

KRYLAST-12(L)-BX

KRYLAST-15(L)-BX

KRYLAST-18(L)-BX

KRYLAST-24(L)-BX

Series I / 
Series II  

Series III+ IV  

200g   

                

185g   

                

270g   

                

255g   

                

335g   

                

320g   

                

425g   

                

410g   

                

632*41*41mm

937*41*41mm

1242*41*41mm

1542*41*41mm

1806*41*41mm

2417*41*41mm

647*220*244mm

952*220*244mm

1257*220*244mm

1557*220*244mm

1826*220*244mm

2437*220*244mm

25pcs/ embalaje

25pcs/ embalaje

25pcs/ embalaje

25pcs/ embalaje

25pcs/ embalaje

25pcs/ embalaje

125g  

175g  

220g  

270g  

330g  

415g  

545g   

                

660g   

510g   

                

630g   

G.W.(±0.2Kg）  

8.5Kg   

                

8.0Kg   

                

11.5Kg   

                

11.0Kg   

                

14.0Kg   

                

13.5Kg   

                

18.0Kg   

                

17.5Kg   

                

22.0Kg   

                

27.0Kg   

21.2Kg   

                

26.0Kg   

 No. Referencia Series I / 
Series II  

Series III+IV  

www.gl-leds.com.cn

Hoja de información

la caja interior

Nota: 
1. Este producto debe ser instalado por electricistas cualificados.

2. No instale este producto en presencia de campos de alta tensión o magnéticos intensos.

3. Este producto no es estanco y no se puede utilizar en exteriores.

4. Instale siempre este producto en un área que permita una ventilación correcta que asegure una temperatura de trabajo adecuada.

5. Compruebe que la tensión del red donde se va a instalar este producto es la adecuada .

6. Para reducir el riesgo de daños a los componentes y de incendios causados por cortocircuitos asegúrese de realizar correctamente 

    las conexiones y de utilizar cables de la sección adecuada.

7. No conecte cables con corriente, asegúrese de que las conexiones se han realizado correctamente y de que no hay cortocircuitos 

    antes de conectar la corriente.

8. Para reducir el riesgo de daños a los componentes y de incendios causados por cortocircuitos asegúrese de realizar correctamente 


