) XZENA27-VG8-Bx-300(D) Especificaciones
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- Modelo de lampara LED para uso profesional LED de 8W.

) g‘ i - E27 similar a 60W de una bombilla incandescente de
! filamento.
' - Alta eficiencia luminica por vatio consumido.
' | . - Expectativa de vida del LED superior a 30.000 horas.
LN m

- Unidad LED de alto rendimiento con encapsulado COB
formato filamento.

- Lente PMMA transparente.

- Estructura con maximo nivel de refrigeracién con

ESPECIFICACIONES

valvula de reconversion interna.

- Versiones dimeable (D) y no dimeabile.

4 Referencia XZENA27-VG8-Bx-300(D) )
Dimensiones ® 60 x H116mm
Fisicas Peso 839

Estructura Termopolimero + Aluminio
Casquillo E27
Aplicacion Profesional: Hosteleria y Comercios
Voltaje de entrada 180-260VAC
Potencia 8.0+£0.5W

L ao Factor de potencia >0.85 (Version DIM) >0.5 (version STD)

Eléctricas :
Emisor de luz SANAN
LED Filamento COB
Temperatura de trabajo | -20~40°C
Color Blanco Extra Blanco Blanco
Calido (BH) | Natural (BN) | Calido (BN)
Lumenes 600Im 600Im 630Im
Opticas |Luminosidad 75Im/W 75Im /W 79Im /W
Temperatura de color 12700 K +3000 K +4000 K
Angulo de apertura (xx°) 300°
\_ CRI >80 >80 >80  /

La version dimeable no ofrece el mismo nivel de luminosidad en todo el rango de tension de

entrada.
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