
Foco Modular 
EXPANDIBLE

Diseño 
Modular

Potencia configurable
50W-300W

Múltiples 
Aplicaciones

ISSIA-FL50-BC

ISSIA-FL50-BN

ISSIA-FL50-BF

50W

50W

50W

3000K

4000K

6000K

±5000lm

±5000lm

±5000lm

CRI>80 -10/50º 

Eficiencia 
lumínica

100lm/W180-280VACPF>0.95

IP66

Fácil montaje
Distintos accesorios para distintas posibilidades 
de montaje

ISSIA-FL-CAB2

FOCO FAROLA CAMPANA

ISSIA-FL-FC

ISSIA-FL-CAB3

ISSIA-FL-FM

ISSIA-FL-CAB4

ISSIA-FL-BOX1 ISSIA-FL-BOX2 ISSIA-FL-BOX3 ISSIA-FL-EMPISSIA-FL-BOX4

Expectativa 
de vida

L70>35.000h 

Lentes SEAMLESS
Proyectan un haz lumínico homogéneo 
sin sombras.

Lentes SEAMLESS
Proyectan un haz lumínico homogéneo 
sin sombras.

Estanqueidad IP65
Idóneos para iluminar o bañar 
superficies entre 2 y 6 metros.

Clip de fijación incluido 
Ajustable para satisfacer las distintas 
opciones de instalación.

 
mini BAÑADORES de LED

300-1000

36

23

50

Unid: mm.

33

WASSY-5-BC-45 5W 3000K 18 leds 300mm

WASSY-5-BF-45 5W 6000K 18 leds 300mm

WASSY-5-RGB-45 5W RGB 18 leds 300mm

WASSY-8-BC-45 8W 3000K 18 leds 300mm

WASSY-8-BF-45 8W 6000K 18 leds 300mm

WASSY-9-BF-45 9W 6000K 36 leds 500mm

WASSY-9-RGB-45 9W RGB 36 leds 600mm

WASSY-14-BC-45 14W 3000K 36 leds 600mm

WASSY-14-BF-45 14W 6000K 36 leds 600mm

WASSY-15-RGB-45 15W RGB 60 leds 1000mm

WASSY-24-BC-45 24W 3000K 60 leds 1000mm

WASSY-24-BF-45 24W 6000k 60 leds 1000mm

CRI>80 Energy save Ángulo

45º

24VCD IP65

IP67 IP67

2-6m

CPROOF-2M / CPROOF-2H

Conectores opcionales

Pareja de conectores estancos 
de 2 pines macho o hembra.

Pareja de conectores estancos 
de 4 pines macho o hembra 
para rollos RGBW.

CPROOF-4M / CPROOF-4H

45º

ISSIA-FL-AC ISSIA-FL-SPL ISSIA-FL-TR

novedades 
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Interior/Exterior

R
ef

er
en

ci
a:

 C
AT

N
EW

I1
9

8
42

25
51

26
15

94

desde
23,50€ 
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Downlight 
EXTRAPLANO

2en1 Superficie
Empotrado

Instalación
Fácil y Rápida

Ajustable
al diámetro del agujero gracias a un sencillo sistema 
de deslizamiento de los muelles de fijación.

Extraplano
Diseño compacto y elegante, 
de solo 15 mm de grosor.

Driver invisible
no externo, 
integrado en el propio Downlight

Sin parpadeo
Factor de potencia 0.5 con 
driver antiparpadeo.

15 mm

Empotrado

12W Ø180mm 18W Ø230mm

Encaja en agujeros 
de 65 a 160mm

Encaja en agujeros 
de 65 a 205mm

65-160mm 65-205mm

Superficie

ISSIA-DW12-BN-MX

ISSIA-DW18-BC-MX

ISSIA-DW18-BN-MX

ISSIA-DW18-BF-MX

12W

18W

18W

18W

4000K

3000K

4000K

6000K

±1100lm

±1500lm

±1500lm

±1500lm

Ø180x15mm

Ø230x15mm

Ø230x15mm

Ø230x15mm

CRI 80 Energy save -20/40º 

Expectativa 
de vida

no flicking 
DRIVER

Eficiencia 
lumínica

±85lm/W±30.000 h 220-240VPF=0.5

Downlight 
ANTIDESLUMBRAMIENTO

EmpotradoSin parpadeo
Alto factor PF>0.90 con driver 
antiparpadeo.

Antideslumbramiento
Opción de difusor UGR. 
Factor de deslumbramiento: UGR19.

Extraplano
Diseño compacto y elegante, 
ideal para espacios de falso techo 
estrechos.

Antideslumbramiento

23 mm

Reflector negro especial 
antideslumbramiento.

ISSIA-DW24-BC-UG

ISSIA-DW24-BN-UG

ISSIA-DW24-BF-UG

24W

24W

24W

3000K

4500K

6000K

±1680lm

±1680lm

±1680lm

Ø224x23mm

Ø224x23mm

Ø224x23mm

CRI>80 Energy save -20/40º 

Expectativa 
de vida

no flicking 
DRIVER

UGR19

Eficiencia 
lumínica

±70lm/W±30.000 h 220-240VPF>0.90

15-60º

Track Led 

MULTIANGULAR

Ángulo de apertura múltiple
ajustable 15º-60º

Complete su instalación 
con nuestros raíles y accesorios

Disponible en 
blanco y negro

Disponibles
CRI>83 CREE
CRI>97 CITIZEN

ISSIA-TRK30-BC-MN

ISSIA-TRK30-BN-MB

ISSIA-TRK30-BC97-MN* 
ISSIA-TRK30-BN97-MB* 

30W

30W

30W

30W

3000K

4000K

3000K

4000K

±2400lm

±2400lm

±2400lm

±2400lm

negro

blanco

negro

blanco

CRI>80 Energy save -20/40º 

Expectativa 
de vida

Eficiencia 
lumínica

±80lm/W±30.000 h 220-240VPF>0.90

pro

UGR19

desde
38,50€ 

PVPR

desde
20€ 
PVPR

desde
93€ 
PVPR

* Modelos de CRI ≥97



Downlight 
EXTRAPLANO

2en1 Superficie
Empotrado

Instalación
Fácil y Rápida

Ajustable
al diámetro del agujero gracias a un sencillo sistema 
de deslizamiento de los muelles de fijación.

Extraplano
Diseño compacto y elegante, 
de solo 15 mm de grosor.

Driver invisible
no externo, 
integrado en el propio Downlight

Sin parpadeo
Factor de potencia 0.5 con 
driver antiparpadeo.

15 mm

Empotrado

12W Ø180mm 18W Ø230mm

Encaja en agujeros 
de 65 a 160mm

Encaja en agujeros 
de 65 a 205mm

65-160mm 65-205mm

Superficie

ISSIA-DW12-BN-MX

ISSIA-DW18-BC-MX

ISSIA-DW18-BN-MX

ISSIA-DW18-BF-MX

12W

18W

18W

18W

4000K

3000K

4000K

6000K

±1100lm

±1500lm

±1500lm

±1500lm

Ø180x15mm

Ø230x15mm

Ø230x15mm

Ø230x15mm

CRI 80 Energy save -20/40º 

Expectativa 
de vida

no flicking 
DRIVER

Eficiencia 
lumínica

±85lm/W±30.000 h 220-240VPF=0.5

Downlight 
ANTIDESLUMBRAMIENTO

EmpotradoSin parpadeo
Alto factor PF>0.90 con driver 
antiparpadeo.

Antideslumbramiento
Opción de difusor UGR. 
Factor de deslumbramiento: UGR19.

Extraplano
Diseño compacto y elegante, 
ideal para espacios de falso techo 
estrechos.

Antideslumbramiento

23 mm

Reflector negro especial 
antideslumbramiento.

ISSIA-DW24-BC-UG

ISSIA-DW24-BN-UG

ISSIA-DW24-BF-UG

24W

24W

24W

3000K

4500K

6000K

±1680lm

±1680lm

±1680lm

Ø224x23mm

Ø224x23mm

Ø224x23mm

CRI>80 Energy save -20/40º 

Expectativa 
de vida

no flicking 
DRIVER

UGR19

Eficiencia 
lumínica

±70lm/W±30.000 h 220-240VPF>0.90

15-60º

Track Led 

MULTIANGULAR

Ángulo de apertura múltiple
ajustable 15º-60º

Complete su instalación 
con nuestros raíles y accesorios

Disponible en 
blanco y negro

Disponibles
CRI>83 CREE
CRI>97 CITIZEN

ISSIA-TRK30-BC-MN

ISSIA-TRK30-BN-MB

ISSIA-TRK30-BC97-MN* 
ISSIA-TRK30-BN97-MB* 

30W

30W

30W

30W

3000K

4000K

3000K

4000K

±2400lm

±2400lm

±2400lm

±2400lm

negro

blanco

negro

blanco

CRI>80 Energy save -20/40º 

Expectativa 
de vida

Eficiencia 
lumínica

±80lm/W±30.000 h 220-240VPF>0.90

pro

UGR19

desde
38,50€ 

PVPR

desde
20€ 
PVPR

desde
93€ 
PVPR

* Modelos de CRI ≥97
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Driver invisible
no externo, 
integrado en el propio Downlight

Sin parpadeo
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4000K
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6000K
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±1500lm

Ø180x15mm

Ø230x15mm

Ø230x15mm

Ø230x15mm
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de vida
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DRIVER
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Alto factor PF>0.90 con driver 
antiparpadeo.
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Opción de difusor UGR. 
Factor de deslumbramiento: UGR19.

Extraplano
Diseño compacto y elegante, 
ideal para espacios de falso techo 
estrechos.

Antideslumbramiento

23 mm

Reflector negro especial 
antideslumbramiento.

ISSIA-DW24-BC-UG

ISSIA-DW24-BN-UG

ISSIA-DW24-BF-UG

24W

24W

24W

3000K

4500K

6000K

±1680lm

±1680lm

±1680lm

Ø224x23mm

Ø224x23mm

Ø224x23mm

CRI>80 Energy save -20/40º 

Expectativa 
de vida

no flicking 
DRIVER

UGR19

Eficiencia 
lumínica

±70lm/W±30.000 h 220-240VPF>0.90

15-60º

Track Led 

MULTIANGULAR

Ángulo de apertura múltiple
ajustable 15º-60º

Complete su instalación 
con nuestros raíles y accesorios

Disponible en 
blanco y negro

Disponibles
CRI>83 CREE
CRI>97 CITIZEN

ISSIA-TRK30-BC-MN

ISSIA-TRK30-BN-MB

ISSIA-TRK30-BC97-MN* 
ISSIA-TRK30-BN97-MB* 

30W

30W

30W

30W

3000K

4000K

3000K

4000K

±2400lm

±2400lm

±2400lm

±2400lm

negro

blanco

negro

blanco

CRI>80 Energy save -20/40º 

Expectativa 
de vida

Eficiencia 
lumínica

±80lm/W±30.000 h 220-240VPF>0.90

pro

UGR19

desde
38,50€ 

PVPR

desde
20€ 
PVPR

desde
93€ 
PVPR

* Modelos de CRI ≥97



Foco Modular 
EXPANDIBLE

Diseño 
Modular

Potencia configurable
50W-300W

Múltiples 
Aplicaciones

ISSIA-FL50-BC

ISSIA-FL50-BN

ISSIA-FL50-BF

50W

50W

50W

3000K

4000K

6000K

±5000lm

±5000lm

±5000lm

CRI>80 -10/50º 

Eficiencia 
lumínica

100lm/W180-280VACPF>0.95

IP66

Fácil montaje
Distintos accesorios para distintas posibilidades 
de montaje

ISSIA-FL-CAB2

FOCO FAROLA CAMPANA

ISSIA-FL-FC

ISSIA-FL-CAB3

ISSIA-FL-FM

ISSIA-FL-CAB4

ISSIA-FL-BOX1 ISSIA-FL-BOX2 ISSIA-FL-BOX3 ISSIA-FL-EMPISSIA-FL-BOX4

Expectativa 
de vida

L70>35.000h 

Lentes SEAMLESS
Proyectan un haz lumínico homogéneo 
sin sombras.

Lentes SEAMLESS
Proyectan un haz lumínico homogéneo 
sin sombras.

Estanqueidad IP65
Idóneos para iluminar o bañar 
superficies entre 2 y 6 metros.

Clip de fijación incluido 
Ajustable para satisfacer las distintas 
opciones de instalación.

 
mini BAÑADORES de LED

300-1000

36

23

50

Unid: mm.

33

WASSY-5-BC-45 5W 3000K 18 leds 300mm

WASSY-5-BF-45 5W 6000K 18 leds 300mm

WASSY-5-RGB-45 5W RGB 18 leds 300mm

WASSY-8-BC-45 8W 3000K 18 leds 300mm

WASSY-8-BF-45 8W 6000K 18 leds 300mm

WASSY-9-BF-45 9W 6000K 36 leds 500mm

WASSY-9-RGB-45 9W RGB 36 leds 600mm

WASSY-14-BC-45 14W 3000K 36 leds 600mm

WASSY-14-BF-45 14W 6000K 36 leds 600mm

WASSY-15-RGB-45 15W RGB 60 leds 1000mm

WASSY-24-BC-45 24W 3000K 60 leds 1000mm

WASSY-24-BF-45 24W 6000k 60 leds 1000mm

CRI>80 Energy save Ángulo

45º

24VCD IP65

IP67 IP67

2-6m

CPROOF-2M / CPROOF-2H

Conectores opcionales

Pareja de conectores estancos 
de 2 pines macho o hembra.

Pareja de conectores estancos 
de 4 pines macho o hembra 
para rollos RGBW.

CPROOF-4M / CPROOF-4H

45º

ISSIA-FL-AC ISSIA-FL-SPL ISSIA-FL-TR

novedades 
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Interior/Exterior
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Expectativa 
de vida

L70>35.000h 

Lentes SEAMLESS
Proyectan un haz lumínico homogéneo 
sin sombras.

Lentes SEAMLESS
Proyectan un haz lumínico homogéneo 
sin sombras.

Estanqueidad IP65
Idóneos para iluminar o bañar 
superficies entre 2 y 6 metros.

Clip de fijación incluido 
Ajustable para satisfacer las distintas 
opciones de instalación.

 
mini BAÑADORES de LED

300-1000

36

23

50

Unid: mm.

33

WASSY-5-BC-45 5W 3000K 18 leds 300mm

WASSY-5-BF-45 5W 6000K 18 leds 300mm

WASSY-5-RGB-45 5W RGB 18 leds 300mm

WASSY-8-BC-45 8W 3000K 18 leds 300mm

WASSY-8-BF-45 8W 6000K 18 leds 300mm

WASSY-9-BF-45 9W 6000K 36 leds 500mm

WASSY-9-RGB-45 9W RGB 36 leds 600mm

WASSY-14-BC-45 14W 3000K 36 leds 600mm

WASSY-14-BF-45 14W 6000K 36 leds 600mm

WASSY-15-RGB-45 15W RGB 60 leds 1000mm

WASSY-24-BC-45 24W 3000K 60 leds 1000mm

WASSY-24-BF-45 24W 6000k 60 leds 1000mm

CRI>80 Energy save Ángulo

45º

24VCD IP65

IP67 IP67

2-6m

CPROOF-2M / CPROOF-2H

Conectores opcionales

Pareja de conectores estancos 
de 2 pines macho o hembra.

Pareja de conectores estancos 
de 4 pines macho o hembra 
para rollos RGBW.

CPROOF-4M / CPROOF-4H

45º

ISSIA-FL-AC ISSIA-FL-SPL ISSIA-FL-TR
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