






Drivers y fuentes de alimentación
Drivers and power supplies

FULLWAT es ya un referente en el mercado de los sistemas de alimentación desde hace ya 30 años.
Nuestra línea de fuentes de alimentación, adaptadores, cargadores, conversores y otros productos de similar 
propósito, se viene a completar con este nuevo catálogo, con toda una serie de nuevos dispositivos destinados 
al mercado de la iluminación de BAJO CONSUMO que utiliza LEDS y aquellos destinados al mercado industrial o 
automatización.
Nuestra línea de producto contiene multitud de soluciones para cualquier aplicación profesional, tomando siempre 
como referencia la tecnología de conmutación por PWM para todos nuestros modelos.
Diferentes salidas de tensión, potencia, voltaje constante, corriente constante, para carril DIN, fuentes con 
estanqueidad IP67, u otros de diferentes formatos, todos se hallan contenidos en las páginas siguientes. No dude en 
consultarnos cualquier necesidad sobre su montaje o instalación que pudiera surgir.
Nuestra oficina técnica y comercial estará encantada de participar en sus proyectos.

FULLWAT brand is a switching power devices bellwether since 30 years ago.
Our full range of power supply devices, adaptors, chargers, inverters and other similar purpose devices, is now 
completed with this new catalog. New devices are offered for led lighting market and energy saving projects or 
automation industrial market.
Multiple solutions are available for professional applications, always with switching PWM technical designing.
Voltage and power multioutput models, constant voltage & current drivers, DIN rail devices, IP67 waterproof models, 
or whatever needs possible are within our catalog pages.
Do not hesitate to contact us for your proyects requirements.

4
Nota:	Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 

Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  
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Note:	We manufacture under requirement drivers with different output 
	 currents according to your needs. For more information ask our sales department.

Class II

terminal

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

67,5 x 31 x 21 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRX-6-5T 5 W 5 VDC 1 A

DRX-6-12T 6 W 12 VDC 0,5 A

DRX-6-24T 6 W 24 VDC 0,25 A

5W~6W

4W
REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FU-MKA03 4 W 3,3 VDC 1,18 A

FU-MKA05 4 W 5 VDC 0,78 A

FU-MKA12 4 W 12 VDC 0,32 A

FU-MKA15 4 W 15 VDC 0,26 A

FU-MKA24 4 W 24 VDC 0,16 A
44,5 x 34,5 x 17,5 mm

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

Necesita carga mínima de 0,2W 
para su correcto funcionamiento
Need a minimum load of 0.2W to 
work properly

Class II

59 x 28 x 22 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

IP67

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUSCV-5-12WP 4,8 W 12 VDC 0,4 A ±5%

4,8W

7,5W~10W

din
rail

Class II

terminal

18 x 91 x 57mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FDIN1-05* 7,5 W 5 VDC 1,5 A

FDIN1-12 10 W 12 VDC 0,83 A

FDIN1-15* 10 W 15 VDC 0,7 A

FDIN1-24 10 W 24 VDC 0,42 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

Class II

PINS

4,5 x 34,5 x 17,5 mm

Tensión de entrada: 85~265 VAC
Input voltage

Necesita carga mínima de 0,2W 
para su correcto funcionamiento
Need a minimum load of 0.2W to 
work properly

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FU-MKC05 5 W 5 VDC 1 A

5W

Class II

PINS
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Nota:	Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 

Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  

12W

IP67

Class II

56 x 39 x 26 mm

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-012P12P 12 W 12 VDC 1 A

IPX-012P24P 12 W 24 VDC 0,5 A

din
rail

Class II

terminal

90 x 22,5 x 115 mm

Tensión de entrada: 90~265 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRA18-05 15 W 5 VDC 3 A

DRA18-12 18 W 12 VDC 1,5 A

DRA18-15 18 W 15 VDC 1,2 A

DRA18-24 18 W 24 VDC 0,75 A

15W~18W

20W

59,28 x 59,28 x 28,5 mm

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

IP67

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-020P12P* 20 W 12 VDC 1,66 A

IPX-020P24P* 20 W 24 VDC 0,83 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FU-MKB05 15 W 5 VDC 3 A

15W

73 x 57 x 32 mm

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

Necesita carga mínima de 0,2W 
para su correcto funcionamiento
Need a minimum load of 0.2W to 
work properly

Class II

PINS

Class II

terminal

100 x 35 x 16 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

PF>0,90

Tensión de entrada: 220~240 VAC
Input voltage

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRXLIM-20-12T 20 W 12 VDC 1,25 A

DRXLIM-20-24T 20 W 24 VDC 0,83 A

20W

Protección contra sobretemperatura. Overtemperature protection.

SLIM
series

NOVEDAD
EW
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Note:	We manufacture under requirement drivers with different output 
	 currents according to your needs. For more information ask our sales department.

20W

terminal

96 x 58,5 x 25,5 mm

Tensión de entrada: 85~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUS-20-5 20 W 5 VDC 4 A

FUS-20-12 20 W 12 VDC 1,67 A

FUS-20-15 20 W 15 VDC 1,33 A

FUS-20-24 20 W 24 VDC 0,84 A

24W

Class II

din
rail

terminal

104 x 35 x 45 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUS-25D-12 24 W 12 VDC 2 A

FUS-25D-24 24 W 24VDC 1 A

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FU-MKB15 23 W 15 VDC 1,5 A

23W

72 x 56 x 32 mm

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

Necesita carga mínima de 0,2W 
para su correcto funcionamiento
Need a minimum load of 0.2W to 
work properly

Class II

PINS

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FU-MKB12 24 W 12 VDC 2 A

FU-MKB24 24 W 24 VDC 1 A

24W

72 x 56 x 32 mm

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

Necesita carga mínima de 0,2W 
para su correcto funcionamiento
Need a minimum load of 0.2W to 
work properly

Class II

PINS

din
rail

Class II

terminal

35 x 91 x 56,2 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FDIN2-05* 15 W 5 VDC 3 A

FDIN2-12 24 W 12 VDC 2 A

FDIN2-15 24 W 15 VDC 1,6 A

FDIN2-24* 24 W 24 VDC 1 A

15W~24W

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.
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Nota:	Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 

Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  

35W

Class II

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRX-35-12T 35 W 12 VDC 3 A

DRX-35-24T 35 W 24 VDC 1,25 A

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

30W

Class II

din
rail

terminal

90 x 40,5 x 115 mm

Tensión de entrada: 85~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRAN30-05 30 W 5 VDC 6 A

DRAN30-12 30 W 12 VDC 2,5 A

DRAN30-24 30 W 24 VDC 1,25 A

DRAN30-48* 30 W 48 VDC 0,625 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

30W

Class II

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRXLIM-30-12T 30 W 12 VDC 2,5 A

DRXLIM-30-24T 30 W 24 VDC 1,25 A

SLIM
series

Protección contra sobretemperatura. Overtemperature protection.

25W

terminal

84 x 58 x 38 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-025P5 25 W 5 VDC 5 A

LUXOR-025P12 25 W 12 VDC 2,1 A

LUXOR-025P15 25 W 15 VDC 1,7 A

LUXOR-025P24 25 W 24 VDC 1,1 A

252 x 30 x 17 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

PF>0,90

Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

EN61347-1
EN61347-2-13

PF>0,90

132 x 42 x 29 mm

Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

NOVEDAD
EW

36W

IP67

222 x 30 x 20 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-035P12M 36 W 12 VDC 3 A

IPX-035P24M 36 W 24 VDC 1,5 A

IPX-035P36M* 35 W 36 VDC 0,95 A

SLIM
series

NOVEDAD
EW



Próximamente:
Iluminación LED decoración
Rollos flexibles de LED

Rollos de neón - LED

Control y amplificación rgb para LEDs

Perfiles de aluminio

Bañadores de pared y barras de LED

Módulos de LED

Coming soon:
LED lighting decoration
Flexible LED strips

Neon-LED strips

LED rgb control & rgb power amps

Aluminium profiles

LED wall washers and LED bars

LED modules
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Nota:	Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 

Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  

35W

terminal

84 x 58 x 38 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-035P12 35 W 12 VDC 3 A

LUXOR-035P15 35 W 15 VDC 2,4 A

LUXOR-035P24 35 W 24 VDC 1,5 A

36W

IP67

103 x 48 x 33 mm

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-036P12P 36 W 12 VDC 3 A

IPX-036P24P 36 W 24 VDC 1,5 A

35W

EN61347-1
EN61347-2-13

99 x 82 x 30 mm

Tensión de entrada:
 90~264 VAC (300 VAC / 5 sec)
Input voltage

terminal

5.años.
garantía.

5 year
warranty

high performance model
REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MYNOX-035P05* 35 W 5 VDC 7 A

MYNOX-035P12 36 W 12 VDC 3 A

MYNOX-035P15* 36 W 15 VDC 2,4 A

MYNOX-035P24 36 W 24 VDC 1,5 A

MYNOX-035P36* 36 W 36 VDC 1 A

MYNOX-035P48* 38,4 W 48 VDC 0,8 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

22,5W~36W

din
rail

Class II

terminal

91 x 53 x 56,2 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FDIN3-05* 22,5 W 5 VDC 4,5 A

FDIN3-12 33 W 12 VDC 2,75 A

FDIN3-15 36 W 15 VDC 2,4 A

FDIN3-24* 36 W 24 VDC 1,5 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

102 x 75,5 x 45 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUS-40D-05 40 W 5 VDC 8 A

FUS-50D-12 50 W 12 VDC 4,2 A

FUS-50D-24 50 W 24 VDC 2,1 A

40W~50W

Class II

din
rail

terminal
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Note:	We manufacture under requirement drivers with different output 
	 currents according to your needs. For more information ask our sales department.

din
rail

Class II

terminal

71 x 91 x 56,2 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FDIN4-5* 35 W 5 VDC 7 A

FDIN4-12 54 W 12 VDC 4,5 A

FDIN4-15* 60 W 15 VDC 4 A

FDIN4-24 60 W 24 VDC 2,5 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

35W~60W

terminal

111 x 78 x 36 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada: 85~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-050P5 50 W 5 VDC 10 A

LUXOR-050P12 50 W 12 VDC 4,2 A

LUXOR-050P15 50 W 15 VDC 3,4 A

LUXOR-050P24 50 W 24 VDC 2,1 A

50W

Class II

IP67

148 x 40 x 30 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

50W

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUSCV-50-12WP 50 W 12 VDC 4 A

últimas
unidades

end of
line

terminal

99 x 82 x 30 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada:
90~264 VAC (300 VAC / 5 sec)
Input voltage

5.años.
garantía.

5 year
warranty

high performance model

50W
REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MYNOX-050P05* 50 W 5 VDC 10 A

MYNOX-050P12 50 W 12 VDC 4,2 A

MYNOX-050P15* 50 W 15 VDC 3,4 A

MYNOX-050P24 50 W 24 VDC 2,2 A

MYNOX-050P36* 50 W 36 VDC 1,5 A

MYNOX-050P48* 50 W 48 VDC 1,1 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

Class II

terminal

EN61347-1
EN61347-2-13

PF>0,90

185 x 64 x 22 mm

Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRX-50-12T 50 W 12 VDC 4,16 A

DRX-50-24T 50 W 24 VDC 2,10 A

50W

Protección contra sobretemperatura. Overtemperature protection.
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Nota:	Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 

Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  

IP67

150 x 56 x 35 mm

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-060P12P 60 W 12 VDC 5 A

IPX-060P24P 60 W 24 VDC 2,5 A

60W

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-075P12 75 W 12 VDC 6,3 A

LUXOR-075P15* 75 W 15 VDC 5 A

LUXOR-075P24 75 W 24 VDC 3,2 AEN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 170~264 VAC
Selectable input voltage 

111 x 78 x 36 mm

75W

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

IP67

222 x 30 x 20 mm

Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-060P12M 60 W 12 VDC 5 A

IPX-060P24M 60 W 24 VDC 2,5 A

60W

NOVEDAD
EW

Class II

din
rail

terminal

90 x 40,5 x 115 mm

Tensión de entrada: 85~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRAN60-05 50 W 5 VDC 10 A

DRAN60-12 60 W 12 VDC 5 A

DRAN60-24 60 W 24 VDC 2,5 A

DRAN60-48 60 W 48 VDC 1,25 A

50W~60W

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

STARK-075P12 75 W 12 VDC 6,3 A

STARK-075P24 75 W 24 VDC 3,2 A

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~264 VAC
Universal input voltage 

167 x 48 x 28 mm

75W

NOVEDAD
EW

3.años.
garantía.

3 year
warranty
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Note:	We manufacture under requirement drivers with different output 
	 currents according to your needs. For more information ask our sales department.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-060P12P 60 W 12 VDC 5 A

IPX-060P24P 60 W 24 VDC 2,5 A

75W

Class II

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRXLIM-75-12T 75 W 12 VDC 6,25 A

DRXLIM-75-24T 75 W 24 VDC 3,125 A

terminal

Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

EN61347-1
EN61347-2-13

PF>0,95

320 x 30 x 19,5 mm

SLIM
series

Protección contra sobretemperatura. Overtemperature protection.

NOVEDAD
EW

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRAN60-05 50 W 5 VDC 10 A

DRAN60-12 60 W 12 VDC 5 A

DRAN60-24 60 W 24 VDC 2,5 A

DRAN60-48 60 W 48 VDC 1,25 A

IP67

203 x 70 x 40 mm

Tensión de entrada: 100~240 VAC
Input voltage

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-084P12P 84 W 12 VDC 7 A

IPX-084P24P 84 W 24 VDC 3,5 A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

84W

Class II

din
rail

terminal

90 x 91 x 51,50 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FDIN5-5* 60 W 5 VDC 12 A

FDIN5-12 72 W 12 VDC 6 A

FDIN5-15* 75 W 15 VDC 5 A

FDIN5-24 100 W 24 VDC 4,2 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

60W~100W

Class II

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

terminal

EN61347-1
EN61347-2-13

PF>0,90

171 x 57 x 32 mm

Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRX-80-12T 78 W 12 VDC 6,5 A

DRX-80-24T 80 W 24 VDC 3,3 A

80W

EN61347-1
EN61347-2-13

99 x 97 x 30 mm

Tensión de entrada:
90~264 VAC (300 VAC / 5 sec)
Input voltageterminal

5.años.
garantía.

5 year
warranty

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MYNOX-075P05* 75 W 5 VDC 14 A

MYNOX-075P12 75 W 12 VDC 6 A

MYNOX-075P15* 75 W 15 VDC 5 A

MYNOX-075P24 75 W 24 VDC 3,2 A

MYNOX-075P36* 75 W 36 VDC 2,1 A

MYNOX-075P48* 75 W 48 VDC 1,6 Ahigh performance model

* Consulte disponibilidad  Ask for availability

75W
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Nota:	Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 

Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

Class II

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRXLIM-100-12T 100 W 12 VDC 8,33 A

DRXLIM-100-24T 100 W 24 VDC 4,16 A

Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

EN61347-1
EN61347-2-13

PF>0,95

320 x 30 x 19,5 mm

SLIM
series

100W

NOVEDAD
EW

terminal

159 x 97 x 38 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~264VAC
Selectable input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-10P5 100 W 5 VDC 20 A

LUXOR-10P12 100 W 12 VDC 8,3 A

LUXOR-10P15 100 W 15 VDC 6,7 A

LUXOR-10P24 100 W 24 VDC 4,2 A

LUXOR-10P48* 100 W 48 VDC 2,1 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

100W

Class II

terminal

C CC C Consulte disponibilidad en corriente constante.
Ask for availability of constant current models.

EN61347-1
EN61347-2-13

PF>0,95

181 x 66,5 x 32 mm

Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRX-100-12T 100 W 12 VDC 8,33 A

DRX-100-24T 100 W 24 VDC 4,16 A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

100W

Class II

190 x 52 x 37 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-10P12P 100 W 12 VDC 8,5 A

IPX-10P24P 100 W 24 VDC 4,2 A

IP67

100W

NOVEDAD
EW

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

STARK-10P12 100 W 12 VDC 8,3 A

STARK-10P24 100 W 24 VDC 4,2 A

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~264 VAC
Universal input voltage 

167 x 48 x 28 mm

NOVEDAD
EW

100W

3.años.
garantía.

3 year
warranty
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Note:	We manufacture under requirement drivers with different output 
	 currents according to your needs. For more information ask our sales department.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-10P5 100 W 5 VDC 20 A

LUXOR-10P12 100 W 12 VDC 8,3 A

LUXOR-10P15 100 W 15 VDC 6,7 A

LUXOR-10P24 100 W 24 VDC 4,2 A

LUXOR-10P48* 100 W 48 VDC 2,1 A

Class II

din
rail

terminal
100 x 83 x 49 mm

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~264 VAC
Selectable input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUS-100D-12 100 W 12 VDC 8,3 A

FUS-100D-24 100 W 24 VDC 4,2 A

FUS-100D-48* 100 W 48 VDC 2,1 A

100W

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRX-100-12T 100 W 12 VDC 8,33 A

DRX-100-24T 100 W 24 VDC 4,16 A

EN61347-1
EN61347-2-13

129 x 97 x 30 mm

Tensión de entrada:
90~264 VAC (300 VAC / 5 sec)
Input voltage

terminal

5.años.
garantía.

5 year
warranty

high performance model

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MYNOX-10P05* 100 W 5 VDC 18 A

MYNOX-10P12 100 W 12 VDC 8,5 A

MYNOX-10P15* 100 W 15 VDC 7 A

MYNOX-10P24 100 W 24 VDC 4,5 A

MYNOX-10P36* 100 W 36 VDC 2,8 A

MYNOX-10P48* 100 W 48 VDC 2,3 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

100W

Class II

din
rail

terminal

Función Paralela
Pararell Funtion

Fold Forward

90 x 54 x 114 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

100W
REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRA100-12A 100 W 12 VDC 8,4 A

DRA100-24A 100 W 24 VDC 4,2 A

DRA100-48A* 100 W 48 VDC 2,1 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

Class II

din
rail

terminal

Función Paralela
Pararell Funtion

Fold Forward

Hicupp Mode

DRA

DRE

DRA:	125 x 63,5 x 126 mm

	 142 x 63,5 x 126 mm

DRE:	 124,5 x 40 x 116,6 mm

Tensión de entrada:
Input voltage

DRA: 115~230 VAC
DRE: 88~264 VAC

120W
REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRA120-12SPA 120 W 12 VDC 10 A

DRA120-24SPA 120 W 24 VDC 5 A

DRA120-48SPA 120 W 48 VDC 2,5 A

DRE120-12A* 120 W 12 VDC 10 A

DRE120-24A* 120 W 24 VDC 5 A

DRE120-48A* 120 W 48 VDC 2,5 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

STARK-15P12 150 W 12 VDC 12,5 A

STARK-15P24 150 W 24 VDC 6,3 A
EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
180~264 VAC
Input voltage 

167 x 59 x 30 mm

NOVEDAD
EW

150W

3.años.
garantía.

3 year
warranty
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Nota:	Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 

Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  

terminal

199 x 98 x 38 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~264VAC
Selectable Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-16P5 150 W 5 VDC 30 A

LUXOR-16P12 160 W 12 VDC 13,4 A

LUXOR-16P15 160 W 15 VDC 10,7 A

LUXOR-16P24 160 W 24 VDC 6,7 A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

150W~160W

159 x 97 x 30 mm

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 170~264 VAC
(300 VAC / 5 sec)
Selectable Input voltageterminal

5.años.
garantía.

5 year
warranty

high performance model

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MYNOX-15P05* 100 W 5 VDC 20 A

MYNOX-15P12 150 W 12 VDC 12,5 A

MYNOX-15P15* 150 W 15 VDC 10 A

MYNOX-15P24 150 W 24 VDC 6,5 A

MYNOX-15P36* 150 W 36 VDC 4,3 A

MYNOX-15P48* 150 W 48 VDC 3,3 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

100W~150W

IP67

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-15P12M 150 W 12 VDC 12,5 A

IPX-15P24M 150 W 24 VDC 6,3 A

IPX-15P36M* 150 W 36 VDC 4,2 A

* Consulte disponibilidad  Ask for availability

170 x 63 x 38 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

150W

din
rail

terminal
100 x 83 x 49 mm

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~264 VAC
Selectable input voltage

150W
REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUS-150D-12 150 W 12 VDC 12,5 A

FUS-150D-24 150 W 24 VDC 6,25 A

FUS-150D-36* 150 W 36 VDC 4,16 A

FUS-150D-48 150 W 48 VDC 3,1 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

Class II

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRXLIM-150-12T 150 W 12 VDC 12,5 A

DRXLIM-150-24T 150 W 24 VDC 6,25 A
SLIM
series

150W
Tensión de entrada: 180~264 VAC
Input voltage

EN61347-1
EN61347-2-13

PF>0,95

323 x 30 x 24 mm

NOVEDAD
EW
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Note:	We manufacture under requirement drivers with different output 
	 currents according to your needs. For more information ask our sales department.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-16P5 150 W 5 VDC 30 A

LUXOR-16P12 160 W 12 VDC 13,4 A

LUXOR-16P15 160 W 15 VDC 10,7 A

LUXOR-16P24 160 W 24 VDC 6,7 A

terminal

199 x 99 x 48 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~264 VAC
(300 VAC / 5 sec)
Selectable Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-22P12 220 W 12 VDC 18,5 A

LUXOR-22P15* 220 W 15 VDC 14,7 A

LUXOR-22P24 220 W 24 VDC 9,25 A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

220W

IP67

216 x 69 x 43 mm

Tensión de entrada: 170~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-20P12M 200 W 12 VDC 16,5 A

IPX-20P24M 200 W 24 VDC 8,3 A

IPX-20P36M* 200 W 36 VDC 5,5 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability
Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

200W

terminal

5.años.
garantía.

5 year
warranty

high performance model
215 x 115 x 30 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~264 VAC
(300 VAC / 5 sec)
Selectable Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MYNOX-20P05* 200 W 5 VDC 40 A

MYNOX-20P12 200 W 12 VDC 17 A

MYNOX-20P15* 200 W 15 VDC 14 A

MYNOX-20P24 200 W 24 VDC 8,8 A

MYNOX-20P36* 200 W 36 VDC 5,9 A

MYNOX-20P48* 200 W 48 VDC 4,4 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

200W

IP67

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-24P12M 240 W 12 VDC 20 A

IPX-24P24M 240 W 24 VDC 10 A

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

240W

NOVEDAD
EW

247 x 69 x 39 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

STARK-20P12 200 W 12 VDC 16,5 A

STARK-20P24 200 W 24 VDC 85 A

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
180~264 VAC
Input voltage 

210 x 62 x 31 mm

NOVEDAD
EW

200W

3.años.
garantía.

3 year
warranty
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Nota:	Fabricamos drivers a medida con distintas corrientes de salida según sus necesidades. 

Para más información consulte con nuestro departamento comercial.  

din
rail

terminal

Función Paralela
Pararell Funtion

Fold ForwardDRA

DRE Protección mediante desconexión, 
reconexión automática después de 7 segundos. 
Shut-down protection, after 7 seconds auto-restart.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRA240-24A 240 W 24 VDC 10 A

DRA240-48A 240 W 48 VDC 5 A

DRE240-12A* 192 W 12 VDC 16 A

DRE240-24A* 240 W 24 VDC 10 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

192W~240W

DRA: 125 x 83 x 126 mm
DRE: 124,5 x 64 x 123,6 mm

Tensión de entrada:
Input voltage

DRA: 115~230 VAC
DRE: 88~264 VAC

din
rail

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUS-300D-24 300 W 24 VDC 12,5 A

FUS-300D-36* 300 W 36 VDC 8,3 A

FUS-300D-48 300 W 48 VDC 6,25 A

300W

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

100 x 110 x 60 mm

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~264 VAC
Selectable Input voltage

Class I

din
rail

Función Paralela
Pararell Funtion

Fold Forward

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRA300-24A 300 W 24 VDC 12,5 A

DRA300-48A* 300 W 48 VDC 6,25 A

300W

*Consulte disponibilidad  Ask for availability
124,5 x 83,5 x 123,6 mm

Tensión de entrada: 115~230 VAC
Input voltage

IP67

222 x 30 x 20 mm

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-32P12M 320 W 12 VDC 26,5 A

IPX-32P24M 320 W 24 VDC 13,3 A

320W

NOVEDAD
EW

terminal

199 x 99 x 48 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~264 VAC
Selectable Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-25P5 250 W 5 VDC 50 A

LUXOR-32P12 320 W 12 VDC 27 A

LUXOR-32P15* 320 W 15 VDC 21,3 A

LUXOR-32P24 320 W 24 VDC 13,5 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

Protección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

250W~320W
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Note:	We manufacture under requirement drivers with different output 
	 currents according to your needs. For more information ask our sales department.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRA240-24A 240 W 24 VDC 10 A

DRA240-48A 240 W 48 VDC 5 A

DRE240-12A* 192 W 12 VDC 16 A

DRE240-24A* 240 W 24 VDC 10 A

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUS-300D-24 300 W 24 VDC 12,5 A

FUS-300D-36* 300 W 36 VDC 8,3 A

FUS-300D-48 300 W 48 VDC 6,25 A

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

IPX-32P12M 320 W 12 VDC 26,5 A

IPX-32P24M 320 W 24 VDC 13,3 A

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-25P5 250 W 5 VDC 50 A

LUXOR-32P12 320 W 12 VDC 27 A

LUXOR-32P15* 320 W 15 VDC 21,3 A

LUXOR-32P24 320 W 24 VDC 13,5 A

terminal

215 x 115 x 30 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 70~264 VAC (300 VAC / 5 sec)
Selectable Input voltage

5.años.
garantía.

5 year
warranty

high performance model

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

MYNOX-35P05* 350 W 5 VDC 60 A

MYNOX-35P12 350 W 12 VDC 29 A

MYNOX-35P15* 350 W 15 VDC 23,2 A

MYNOX-35P24 350 W 24 VDC 14,6 A

MYNOX-35P36* 350 W 36 VDC 9,7 A

MYNOX-35P48* 350 W 48 VDC 7,3 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

350W

din
rail

terminal
99 x 112 x 125 mm

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~240 VAC
Selectable Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUS-500D-12 500 W 12 VDC 37,5 A

FUS-500D-24 500 W 24 VDC 20,8 A

FUS-500D-48 500 W 48 VDC 10,4 A

500W

Class I

din
rail

Fold Forward

Función Paralela
Pararell Funtion

Tensión de entrada: 90~264 VAC
Input voltage

175,5 x 124,5 x 116,6 mm

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DRA480-24B 480 W 24 VDC 20 A

DRA480-48B 480 W 48 VDC 10 A

480W

terminal

terminal

238 x 124 x 65 mm

EN61347-1
EN61347-2-13

Tensión de entrada seleccionable:
90~132 / 180~264 VAC
Selectable Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALI DA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

LUXOR-55P12 550 W 12 VDC 45,8 A

LUXOR-55P24 550 W 24 VDC 22,9 A

LUXOR-55P48* 550 W 48 VDC 11,45 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availabilityProtección contra sobretemperatura.
Overtemperature protection.

550W

din
rail

terminal

Tensión de entrada:
Input voltage

FUS: 90~264 VAC
RP: 180~264 VAC

MINI
tamaño

size

FUS: 131 x 118 x 60,7 mm
RP: 210 x 110 x 109,5 mm

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

FUS-960D-24 960 W 24 VDC 40 A

FUS-960D-36* 960 W 36 VDC 26,6 A

FUS-960D-48* 960 W 48 VDC 20 A

FUS-960D-100* 960 W 100 VDC 9,6 A

FUS-960D-250* 960 W 250 VDC 3,84 A

RP-LP11K0D-12TN 1000 W 12 VDC 83,3 A

RP-LP11K0D-48TN* 1000 W 48 VDC 20,8 A

*Consulte disponibilidad  Ask for availability

960W~1000W
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modelos con función SAI / UPS
UPS function models

din
rail

terminal

Fuente de alimentación
Power supply

DRU30

DC IN LOAD BATT

Batería
Battery

Carga
Load

+ - +- +- +- + - + -

TÜVRheinland

CERTIFIED

R

Type approved
Safety
Regular Production
Sur veillance

www.tuv.com
ID 2000000000

módulo SAI adicional para fuente de alimentación

Los módulos DRU son elementos adicionales para colocar junto con 
una fuente de alimentación y dotar a ésta de funciones SAI, funcionando 
en conjunto como un sistema de back-up completo.
El dispositivo DRU se encarga de manera automática de la carga de la 
batería de plomo y de la conmutación en caso de ausencia de alimen-
tación principal.

additional UPS module for power supply

DRU modules are additional devices to connect together any 
Switching Power Supply and so getting full UPS functions as back-up 
power system.
DRU module drives lead battery charging and switches ON when main 
AC Voltage is not on service. 

REFERENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

TENSIÓN
DE ENTRADA

CORRIENTE
DE SALIDA

MEDIDAS

PART
NUMBER 

OUTPUT
VOLTAGE

INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

SIZE

DRU30-12 10,5-13,5 VDC 11-14 VDC 30 A 54 X 90 X 114 mm

DRU30-24 22-27,5 VDC 22,5-28 VDC 30 A 54 X 90 X 114 mm

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

TENSIÓN
DE ENTRADA

MEDIDAS

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

INPUT
VOLTAGE

SIZE

FUSP-40-13.8 40 W 13,8 VDC 3 A 210~250VAC 110 x 78 x 36 mm

FUSP-60-13.8 60 W 13,8 VDC 4 A   90~260VAC 129 x 96 x 38 mm

FUSP-120-13.8 120 W 13,8 VDC 8 A (Selec.) 90~132 VAC / 180~240 159 x 98 x 38 mm

FUSP-120-27.6 120 W 27,6 VDC 4 A (Selec.) 90~132 VAC / 180~240 159 x 98 x 38 mm

40W~120W

din
rail

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

TENSIÓN
DE ENTRADA

MEDIDAS

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

INPUT
VOLTAGE

SIZE

FUSP-30-5AS 30 W 5 VDC 6 A 100-240 VAC 71 x 106 x 65 mm

FUSP-36-12AS 36 W 12 VDC 3 A 100-240 VAC 71 x 106 x 65 mm

FUSP-36-24AS 36 W 24 VDC 1,5 A 100-240 VAC 71 x 106 x 65 mm

FUSP-72-12AL 72 W 12 VDC 6 A 100-240 VAC 126 x 106 x 65 mm

FUSP-72-24AL 72 W 24 VDC 3 A 100-240 VAC 126 x 106 x 65 mm

30W~72W

*Consulte disponibilidad  Ask for availability
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REFERENCIA VOLTAJE  DE 
ENTRADA

VOLTAJE
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

DIMENSIONES PRECISIÓN
DEL VOLTAJE

PRECISIÓN
DE LA CORRIENTE

RESOLUCIÓN 
DE VOLTAJE

RESOLUCIÓN 
DE CORRIENTE

PART
NUMBER 

INPUT 
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

SIZE ACCURACY
OF THE VOLTAGE

ACCURACY
OF THE CURRENT

RESOLUTION 
OF VOLTAGE

RESOLUTION 
OF CURRENT

PREMIER-BASIC-80
100-240 VAC
50-60 HZ

1   0-16 VDC 1   0-5 A

137 x 281,5 x 62 mm
+/-(1%+2 conteos
      counts)

+/-(1%+2 conteos
      counts)

0,1 V 0,01 A2  0-27 VDC 2   0-3 A

3  0-36 VDC 3   0-2,2 A

Gracias a los nuevos avances en integración de la circuitería para fuentes de alimentación conmutada, FULLWAT puede ofrecer este 
nuevo modelo de 80W con unas prestaciones muy interesantes para el profesional de la electrónica o bien para el Hobbista que desea 
un elemento versátil de comprobación y soporte en sus proyectos.
Se trata de un modelo totalmente ajustable en tensión y corriente mediante potenciómetros de “pasos discretos”.
Su display LED de doble lectura permite ajustar ambos valores con la precisión deseada.
Un teclado sencillo permite la selección de los rangos de ajuste que quedan indicados con la iluminación del pulsador.
Todo ello presentado en un chasis ligero y de posición horizontal perfecto para su colocación en su mesa de laboratorio y testing.

New advantages in IC integration for SPS lead FULLWAT to launch this new 80w power model. With amazing specifications, this model 
is suitable professional and hobbits users who need a reliable device for easy testing and projects support.
Our model is fully DC voltage and current adjustable with “discrete steps” potentiometers.
LED display with double reading facilities for easiest adjustment of selected values.
Desired selection values are set in easily in attached keyboard with proper led indication.
Light framed box shape design to horizontal desk position in laboratory and testing areas. 

fuente de laboratorio digital PREMIER-BASIC-80
digital laboratory switching power supply PREMIER–BASIC-80

ErP 2nd stage compliance
CEC efficiency: Level v

MEPS:V    

modelos especiales para laboratorio

laboratory power supplies
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Fuente de laboratorio AC/DC de 3A con salida ajustable.
3A laboratory grade AC/DC power supply with adjustable output.

REFERENCIA VOLTAJE 
DE ENTRADA

VOLTAJE
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

DIMENSIONES EMBALAJE

PART
NUMBER 

INPUT 
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

SIZE PACKING

PREMIER-3.0 100-240 VAC
50-60 HZ

0~30 VDC 0~3 A 205 x 115 x 230 mm Caja individual
Individual box

3000mA

0~30VDC

5000mA

0~30VDC

Fuente de laboratorio AC/DC de 5A con salida ajustable.
5A laboratory grade AC/DC power supply with adjustable output.

REFERENCIA VOLTAJE 
DE ENTRADA

VOLTAJE
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

DIMENSIONES EMBALAJE

PART
NUMBER 

INPUT 
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

SIZE PACKING

PREMIER-5.0 100-240 VAC
50-60 HZ

0~30 VDC 0~5 A 205 x 115 x 280 mm Caja individual
Individual box

10000mA

0~30VDC

Fuente de laboratorio AC/DC de 10A con salida ajustable.
10A laboratory grade AC/DC power supply with adjustable output.

REFERENCIA VOLTAJE 
DE ENTRADA

VOLTAJE
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

DIMENSIONES EMBALAJE

PART
NUMBER 

INPUT 
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

SIZE PACKING

PREMIER-10.0 230 VAC/50 Hz
120 VAC/60 Hz

0~30 VDC 0~10 A 205 x 125 x 280 mm Caja individual
Individual box

modelos especiales para laboratorio

laboratory power supplies
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Fuente de laboratorio AC/DC de 5A con salida ajustable y programable.
5A laboratory grade AC/DC power supply with adjustable and programmable output.

Fuente de laboratorio AC/DC de 5A con 3 salidas ajustables y programables.
5A laboratory grade AC/DC power supply with 3 adjustable and programmable outputs.

REFERENCIA VOLTAJE 
DE ENTRADA

VOLTAJE
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

DIMENSIONES EMBALAJE

PART
NUMBER 

INPUT 
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

SIZE PACKING

PREMIER-5.1 100-240 VAC
50-60 HZ

1~40 VDC 0~5 A 193 x 98 x 215 mm Caja individual
Individual box

REFERENCIA VOLTAJE 
DE ENTRADA

VOLTAJE
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

DIMENSIONES EMBALAJE

PART
NUMBER 

INPUT 
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

SIZE PACKING

PREMIER-5.2 100-240 VAC
50-60 HZ

1~60 VDC 0~5 A 200 x 90 x 208 mm Caja individual
Individual box

modelos especiales para laboratorio

laboratory power supplies

5000mA

1~40VDC

5000mA

1~60VDC
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nota: remark:

Si tiene previsto en su aplicación usar estos dispositivos en 
los límites de su rendimiento o cercano a ellos, sugerimos 
la incorporación de un “disipador” adicional para colocarlo 
sobre el circuito de potencia.
Valore con detenimiento su exigencia de potencia y obre 
en consecuencia. 
Jamás someta al dispositivo a un funcionamiento continua-
do en los valores extremos.
Si desea un disipador adicional, acuda a la página  22 y elija el 
modelo más adecuado o uno superior.
Consulte con su asesor comercial cualquier duda que 
pudiera surgir.

If your designed application is working on limit or close to 
limit values, additional heatsink over power IC device is 
suggested.
Check your power demand and decide accordingly.
Never use these modules to work in extreme values 
continuously.
In case an additional heatsink was necessary, please 
review pag 22 to choose suitable model.
Do not hesitate to contact our sales support. 

módulos reductores de tensión
step down modules

43,6 x 21 x 14 mm

Tensión de entrada: 4 V~40 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED20-2A 20 W 2,3 V~35 V 0~2 A

20W

26,5 x 1,5 x 4,5 mm

Tensión de entrada: 6,5 V~24 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED12-0.7A 12 W 5 V 0~2,1 A

12W

USB NOVEDAD
EW

45 x 31 x 16 mm

Tensión de entrada: 9 V~35 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED25-5A 25 W 5 V 0~4,5 A

25W

terminal NOVEDAD
EW
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terminal

45 x 32 x 16 mm

Tensión de entrada: 5 V~24 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED30-2.5A 30 W 0,87 V~18 V 0~2,5 A

30W

terminal

Consulte disponibilidad
Ask for availability

61,7 x 26,2 x 15 mm

Tensión de entrada: 4 V~38 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED50-3.5A 50 W 1,04 V~36,2 V 0~3,5 A

50W

terminal

60 x 51 x 22 mm

Tensión de entrada: 4,5 V~30 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED100-7.5A 100 W 1,25 V~30 V 0~7,5 A

100W

terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED80-6A 80 W 1~12 V 0~6 A

80W

68 x 43 x 17 mm

Tensión de entrada: 16 V~40 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED120-10A 120 W 12 V 10 A

120W

49,8 x 37 x 24,2 mm

Tensión de entrada: 17V~40V
Input voltageNOVEDAD

EW
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terminal

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED552-40A 552 W Max. 12 V~13,8 V 40 A

552W

terminal

70 x 39 x 31 mm

Tensión de entrada: 10 V~60 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED190-8A 200 W 3,3 V~36 V 0~8 A

200W

terminal

60 x 53 x 27 mm

Tensión de entrada: 6 V~40 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-RED200-10A 200 W 1,2 V~32 V 0~10 A

200W

módulos elevadores de tensión
step up modules

terminal

43 X 21 X 14 mm

Tensión de entrada: 3 V~32 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-EL20-0.5A 20 W 5 V-35 V 0~0,5 A

20W

215 x 110 x 60 mm

Tensión de entrada: 20 V~30 V
Input voltage

NOVEDAD
EW
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terminal

65 x 47 x 23,5 mm

Tensión de entrada: 11 V~32 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-EL80-2A 80 W 36,8 V-60 V 0~2 A

80W

terminal

65 x 47 x 23,5 mm

Tensión de entrada: 10 V~32 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-EL100-6A 100 W 12 V-34,5 V 0~6 A

100W

terminal

70 x 39 x 32 mm

Tensión de entrada: 6 V~35 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-EL130-7A 130 W 7 V-53 V 0~7 A

130W

terminal

85 x 63 x 64 mm

Tensión de entrada: 12 V~60 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-EL600-10A 360 W 12 V-67,4 V 0~10 A

360W

terminal

21 X 16,3 X 15 mm

Tensión de entrada: 2 V~24 V
Input voltage

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-EL25-0.7A 25 W 2 V-28 V 0~0,7 A

25W

NOVEDAD
EW
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32 x 16 x 5,8 mm

Tensión de entrada: 6,5 V~40 V
Input voltage

SIN CONECTOR
REFERENCIA TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-CAR3 4,2 V 1 A

25 x 19 x 10 mm

Tensión de entrada: 4,5 V~5,5 V
Input voltage

MICRO USB
REFERENCIA TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-CAR1 4,2 V 1 A

26,17 x 17,16 x 10 mm

Tensión de entrada: 4,5 V~5,5 V
Input voltage

MINI USB
REFERENCIA TENSIÓN

DE SALIDA
CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-CAR2 4,2 V 1 A

módulos cargadores de baterías LiPo
LiPo battery chargers modules 

terminal

61,7 x 26,2 x 15 mm

Consulte disponibilidad
Ask for availability

Tensión de entrada: 4 V~38 V
Input voltage

REFERENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

DCDC-RED50-3.5A 4,2 V 3,5 A

50W

NOVEDAD
EW

NOVEDAD
EW
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módulos especiales
special modules

49 x 23,4 x 11,4 mm

Tensión de entrada: 5 V~32 V
Input voltage

módulo elevador - reductor

step-up/down module

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-ELR10-2.5 10 W 1,2 V~35 V 0~2,3 A

10W

48 x 26 x 13 mm

Tensión de entrada: 5 V~25 V
Input voltage

módulo elevador - reductor

step-up/down module

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-ELR30-2A 30 W 0,5 V~25 V 0~2 A

30W

módulo driver corriente constante

constant current module

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-DRIVER1-300mA 7 W 1,2 V~28 V 0,3 A

DCDC-DRIVER3-700mA 15 W 1,2 V~28 V 0,7 A

7W-15W

26 x 14 x 10 mm

Tensión de entrada: 7 V~30 V
Input voltage

DCDC-DRIVER1-300mA:	 Válido para 7 LEDs de 1W 
	 Purpose for 7 LEDs of 1W

DCDC-DRIVER3-700mA:	 Válido para 5 LEDs de 3W 
	 Purpose for 5 LEDs of 3W

49 x 23,4 x 11,4 mm

Tensión de entrada: 5 V~32 V
Input voltage

50W
módulo driver - cargador - reductor

constant current - charger - step down module REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

DCDC-ELR20-1.5 50 W 1,04 V~36,2 V 0~3,5 A

reductor / driver constant current / step down

REFERENCIA TENSIÓN
DE SALIDA

CORRIENTE
DE SALIDA

PART
NUMBER 

POWER OUTPUT
VOLTAGE

DCDC-RED50-3.5A 4,2 V 3,5 A

cargador charger

NOVEDAD
EW
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REFERENCIA DISIPADORES MEDIDAS
(mm.)

PART
NUMBER 

HEATSINKS SIZE
(mm.)

DCDC-EL600-10A
Viene integrado
Inserted

DCDC-RED20-2A
DCDC-HSK4
DCDC-HSK6
(DCDC-HSK2)

16 x 16 x 10
22 x 13 x 11
11 x 11 x 5,5

DCDC-RED50-3.5A DCDC-HSK1 8,8 x 8,8 x 5

DCDC-DRIVER3-700mA DCDC-HSK1 8,8 x 8,8 x 5

DCDC-DRIVER1-300mA DCDC-HSK1 8,8 x 8,8 x 5

DCDC-RED72-6A
DCDC-HSK8
DCDC-HSK9

28 x 28 x 11
35 x 35 x 10

DCDC-RED80-6A
DCDC-HSK7
DCDC-HSK6
(DCDC-HSK1)

22 x 22 x 10
22 x 13 x 11
8,8 x 8,8 x 5

DCDC-RED120-10A
DCDC-HSK9
DCDC-HSK10
DCDC-HSK11

35 x 35 x 10
50 x 25 x 10
37 x 37 x 24

DCDC-RED30-2.5A
DCDC-HSK4
DCDC-HSK5
DCDC-HSK6

16 x 16 x 10
19 x 14 x 6
22 x 13 x 11

DCDC-RED552-40A DCDC-HSK11 37 x 37 x 24

DCDC-RED20-2A DCDC-HSK6 22 x 13 x 11

DCDC-EL100-6A
Viene integrado
Inserted

DCDC-EL80-5A
Viene integrado
Inserted

DCDC-ELR30-2A
DCDC-HSK4
DCDC-HSK5
DCDC-HSK6

16 x 16 x 10
19 x 14 x 6
22 x 13 x 11

DCDC-EL130-7A
Viene integrado
Inserted

REFERENCIA DISIPADORES MEDIDAS
(mm.)

PART
NUMBER 

HEATSINKS SIZE
(mm.)

DCDC-RED30-2.5A

(DCDC-HSK1)
DCDC-HSK4
DCDC-HSK5
DCDC-HSK6

8,8 x 8,8 x 5
16 x 16 x 10
19 x 14 x 6
22 x 13 x 11

DCDC-RED25-0.5A
(DCDC-HSK1)
DCDC-HSK7
DCDC-HSK6

8,8 x 8,8 x 5
22 x 22 x 10
22 x 13 x 11

DCDC-RED100-7.5A
(DCDC-HSK1)
DCDC-HSK7
DCDC-HSK4

8,8 x 8,8 x 5
22 x 22 x 10
16 x 16 x 10

DCDC-CAR1
DCDC-HSK2
DCDC-HSK3

11 x 11 x 5,5
13 x 13 x 11

DCDC-CAR2
DCDC-HSK2
DCDC-HSK3

11 x 11 x 5,5
13 x 13 x 11

DCDC-ELR20-1.5A
DCDC-HSK5
DCDC-HSK6

19 x 14 x 6
22 x 13 x 11

disipadores de aluminio
aluminum heatsinks






