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Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

5VDC ± 5% 

Voltaje de Salida
Output Voltage

1.4 / 3.65 / 4.2V

Número de baterías
Batteries number

1

Corriente de Carga
Output Current

500 -1000mA

Li-Ion / Li-FePO4, Ni-Cd, Ni-MH

FU-CLI18650

El display LCD muestra el voltaje de 
la célula, la corriente de carga, el 
tiempo de carga y la tecnología de la 
batería.

LCD display of each cell’s voltage, 
charging current, charging time and 
battery type.

Su puerto Micro-USB es compatible 
con cualquier adaptador o salida USB 
de 5 voltios.

Micro USB port compatible with any 
adaptors and any 5V USB power.

Identifica automáticamente las baterías de Li-Ion, Ni-Cd y 
Ni-MH. Para cargar baterías de LiFePO4 se debe seleccionar 
manualmente.

Charger automatically identification of Li-Ion/Ni-MH/Ni-CD 
battery, select of LiFePO4 battery.

Dispone de un sistema de protección avanzado contra 
cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga o inversión de 
polaridad.

Advanced protection against short circuiting, overcurrent, 
overcharging and wrong polarity direction.

Consulte nuestro catálogo
de pilas y baterías industriales

See our industrial batteries catalogue

cargador de baterías “multi-tecnología” “multi-technology” battery charger

Cargador inteligente de baterías
de Li-Ion, Li-FePO4, Ni-Cd y Ni-MH
Smart charger for Li-Ion, LIFePO4,
Ni-MH, Ni-CD rechargeable batteries
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Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

4.2-8.4-12.6-16.8VDC

Número de baterías
Batteries number

1-4

Corriente de Carga
Output Current

1000mA

Li-Ion / Li-PoFU-CLI1000
Cargador de baterías Li-Ion / Li-Po • 4.2V / 8.4V / 12.6V / 16.8V / 1000mA

Li-Ion / Li-Po battery charger • 4.2V / 8.4V / 12.6V / 16.8V / 1000mA

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

4.2VDC

Número de baterías
Batteries number

1

Corriente de Carga
Output Current

1000mA

FU-CLI1000-4.2V
Cargador de baterías Li-Ion • 4.2VDC / 1000mA

Li-Ion battery charger • 4.2VDC / 1000mA

Li-Ion

cargadores para baterías LITIO LITHIUM battery chargers

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

4.2VDC

Número de baterías
Batteries number

1

Corriente de Carga
Output Current

3000mA

FU-CLI3000-4.2V
Cargador de baterías Li-Ion • 4.2VDC / 3000mA

Li-Ion battery charger • 4.2VDC / 3000mA

Li-Ion
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Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

12.6VDC

Número de baterías
Batteries number

3

Corriente de Carga
Output Current

1000mA

FU-CLI1000-12.6V
Cargador de baterías Li-Ion • 12.6VDC / 1000mA

Li-Ion battery charger • 12.6VDC / 1000mA

Li-Ion

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

8.4VDC

Número de baterías
Batteries number

2

Corriente de Carga
Output Current

1000mA

FU-CLI1000-8.4V
Cargador de baterías Li-Ion • 8.4VDC / 1000mA

Li-Ion battery charger • 8.4VDC / 1000mA

Li-Ion

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

8.4VDC

Número de baterías
Batteries number

2

Corriente de Carga
Output Current

3000mA

FU-CLI3000-8.4V
Cargador de baterías Li-Ion • 8.4.2VDC / 3000mA

Li-Ion battery charger • 8.4VDC / 3000mA

Li-Ion
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cargadores para baterías LITIO LITHIUM battery chargers
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Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

16.8VDC

Número de baterías
Batteries number

4

Corriente de Carga
Output Current

1000mA
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FU-CLI1000-16.8V
Cargador de baterías Li-Ion • 16.8VDC / 1000mA

Li-Ion battery charger • 16.8VDC / 1000mA

Li-Ion

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

16.8-21VDC

Número de baterías
Batteries number

4-5

Corriente de Carga
Output Current

1500mA

FU-CLI1500-1621
Cargador de baterías Li-Ion • 16.8-21VDC / 1500mA

Li-Ion battery charger • 16.8-21VDC / 1500mA

Li-Ion

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

12.6VDC

Número de baterías
Batteries number

3

Corriente de Carga
Output Current

3000mA

Li-IonFU-CLI3000-12.6V
Cargador de baterías Li-Ion • 12.6VDC / 3000mA

Li-Ion battery charger • 12.6VDC / 3000mA

cargadores para baterías LITIO LITHIUM battery chargers
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Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

16.8VDC

Número de baterías
Batteries number

4

Corriente de Carga
Output Current

3000mA

FU-CLI3000-16.8V
Cargador de baterías Li-Ion • 16.8VDC / 3000mA

Li-Ion battery charger • 16.8VDC / 3000mA

Li-Ion

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

21-25.2VDC

Número de baterías
Batteries number

5-6

Corriente de Carga
Output Current

1500mA

FU-CLI1500-2125
Cargador de baterías Li-Ion • 21-25.2VDC / 1500mA

Li-Ion battery charger • 21-25.2VDC / 1500mA

Li-Ion

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

25.2-29.4VDC

Número de baterías
Batteries number

6-7

Corriente de Carga
Output Current

1200mA

FU-CLI1200-25-29
Cargador de baterías Li-Ion • 25.2-29.4VDC / 1200mA

Li-Ion battery charger • 25.2-29.4VDC / 1200mA

Li-Ion

cargadores para baterías LITIO LITHIUM battery chargers
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Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

29.4VDC

Corriente de Carga
Output Current

2000mA

FU-CLI2000-29.4V
Cargador de baterías Li-Ion • 29.4VDC / 2000mA

Li-Ion battery charger • 29.4VDC / 2000mA

Li-Ion

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

42VDC

Corriente de Carga
Output Current

1200mA

FU-CLI1200-42V
Cargador de baterías Li-Ion • 42VDC / 1200mA

Li-Ion battery charger • 42VDC / 1200mA

Li-Ion

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

42VDC

Corriente de Carga
Output Current

4800mA

FU-CLI4800-42V
Cargador de baterías Li-Ion • 42VDC / 4800mA

Li-Ion battery charger • 42VDC / 4800mA

Li-Ion

cargadores para baterías LITIO LITHIUM battery chargers
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Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

42VDC

Corriente de Carga
Output Current

4800mA

FU-CLI4800-42VWP
Cargador de baterías Li-Ion • 42VDC / 4800mA

Li-Ion battery charger • 42VDC / 4800mA

Li-Ion

Cargadores para baterías
de LiFePO4

con control inteligente de carga

Chargers for LiFePO4 battery
with intelligent charge control 

Li
FePO4

Contact our sales department for further information

Para más información, contacta con nuestro departamento comercial

cargadores para baterías LITIO LITHIUM battery chargers

WATERPROOF

special fo r

e-BIKE
special fo r

e-BIKE
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Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC / 50-60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

11.2-21VDC

Número de baterías
Batteries number

8-15

Corriente de Carga
Output Current

2000mA

FU-C2000-9-18V
Cargador de baterías Ni-MH / Ni-Cd • 9.6-18VDC / 2000mA

Ni-MH / Ni-Cd battery charger • 9.6-18VDC / 2000mA

Ni-MH / Ni-Cd

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/50Hz 30W

Voltaje de Salida
Output Voltage

2.8-16.8VDC

Número de baterías
Batteries number

2-12

Corriente de Carga
Output Current

1000mA

FU-C1000-2-14
Cargador de baterías Ni-MH / Ni-Cd • 2-14VDC / 1000mA

Ni-MH / Ni-Cd battery charger • 2-14VDC / 1000mA

Ni-MH / Ni-Cd

cargadores para baterías NÍQUEL NICKEL battery chargers

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC~50/50Hz 2.0A

Voltaje de Salida
Output Voltage

22.4-28VDC 0.70A o 1.35A

Número de baterías
Batteries number

16-20

Corriente de Carga
Output Current

1000mA

FU-C1000-19.2-24
Cargador de baterías Ni-MH / Ni-Cd • 19.2-24VDC 0.70A ó 1.35A / 1000mA

Ni-MH / Ni-Cd battery charger • 19.2-24VDC 0.70A ó 1.35A / 1000mA

Ni-MH / Ni-Cd
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Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC 50~60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

2-6-12VDC

Corriente de Carga
Output Current

600mA

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC 50~60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

12VDC

Corriente de Carga
Output Current

1000mA

FU-CP1000-12
Cargador de baterías de plomo • 12VDC / 1000mA

Lead battery charger • 12VDC / 1000mA

Pb

FU-CP600-2612
Cargador de baterías de plomo • 2-6-12VDC / 600mA

Lead battery charger • 2-6-12VDC / 600mA

Pb

cargadores para baterías de PLOMO LEAD battery chargers

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC 50~60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

6-12VDC

Corriente de Carga
Output Current

3000mA

FU-CP6-12V3A
Cargador de baterías de plomo • 6-12VDC / 3000mA

Lead battery charger • 6-12VDC / 3000mA

Pb
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Si quiere conocer la gama completa de cargadores
FULLWAT, consulte nuestro catálogo.

If you want more information about FULLwat chargers
full range, consult our catalogue.

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC 50~60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

24VDC

Corriente de Carga
Output Current

1500mA

FU-CP1500-24V
Cargador de baterías de plomo • 24VDC / 1500mA

Lead battery charger • 24VDC / 1500mA

Pb

Especificaciones técnicas Specifications

Voltaje de Entrada
Input Voltage

100-240VAC 50~60Hz

Voltaje de Salida
Output Voltage

24VDC

Corriente de Carga
Output Current

3000mA

FU-CP3000-24V
Cargador de baterías de plomo • 24VDC / 3000mA

Lead battery charger • 24VDC / 3000mA

Pb

www.fullwat.com

cargadores para baterías de PLOMO LEAD battery chargers
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cargadores para baterías de PLOMO LEAD battery chargers

.

Step 1
Removes harmful 
sulphate deposit before 
charging begins

Paso 1
Elimina los depósitos de 
sulfato perjudiciales antes 
de que se inicie la carga

Step 2
Soft start increases battery 
life by gently starting to 
charge the battery

Paso 2
Aumenta la duración de
la batería

Step 3
Main charging battery
is charged to 80%

Paso 3
Carga la batería al
80% de su capacidad

Step 4
Top charge. Your
vehicle can be
started after this step

Paso 4
La batería alcanza el
100%. El vehículo
puede iniciarse

Step 5
Tests whether the
battery can retain
a charge

Paso 5
Comprueba si la carga
de la batería se ha
completado

Step 6
Reconditions deeply 
discharged batteries

Paso 6
Recupera las baterías
descargadas

Paso 7
Maintenance
charging

Paso 7
Carga de
mantenimiento

Nueva gama CMF de cargadores FULLWAT para baterías 
de Plomo ácido con las prestaciones más altas de última 
generación.

Nuestros cargadores CMF están dotados de la más alta 
tecnología en lo que a la carga de baterías de Plomo se 
refiere. 

FULLWAT ha querido con esta serie de cargadores, poner 
en manos de nuestros clientes más profesionales todos los 
avances disponibles en la tecnología de carga.

New FULLWAT CMF series are latest Technology for 
charging Lead Acid Batteries.

Late Generation of chargers are for professional 
customers applications expecting best reliability at 
widest fields. 

serie CMF series

PROFESSIONAL
STAGE AUTOMATIC SWITCH MODE
CARGA AUTOMÁTICA DE 7 ETAPAS
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• Todo el proceso de carga se monitoriza mediante un Micro-
procesador interno (CPU). 

• El proceso de carga se realiza mediante 7 pasos programa-
dos y de modo automático.

• Un proceso automático protege su batería frente a sobrecar-
gas, por lo que puede dejar su batería cargando sin vigilancia 
indefinidamente.

• El sistema de 7 fases de carga, es inteligente, fiable y destina-
do a proteger su batería y asegurar una larga vida de la mis-
ma con las mejores prestaciones. Comparado con el sistema 
tradicional de carga es un plus de calidad importante.

 Paso 1: Desulfatación.
 Paso 2: Arranque suave.
 Paso 3: Carga Masiva.
 Paso 4: Absorción.
 Paso 5: Testeo de estado de la Batería.
 Paso 6: Reacondicionamiento de la batería (si es posible).
 Paso 7: Carga en flotación.
• Este sistema es adecuado para la mayoría de los tipos de ba-

terías existentes en el mercado, incluyendo aquellas de Calcio, 
GEL y AGM. Así mismo este sistema colabora en la recupera-
ción de baterías sometidas a descargas profundas y aquellas 
sulfatadas.

• Topología de diseño: Conmutada. 
• Protección de polaridad.
• Protección contra corto-circuito a la salida.
• Protección contra ausencia de batería conectada.

El cargador sólo ofrece corriente de carga si la batería está 
conectada. En ausencia de batería o bien si se quisiera utilizar 
el cargador como “Fuente de Alimentación”, su sistema inteli-
gente detecta esta situación y no habrá corriente de salida.

• Protección contra sobre-tensión. 
• Protección contra exceso de Temperatura. 
• Función automática del arranque del ventilador de ventilación. 

Disparo automático en 65º+/-5º.
• Voltaje de Entrada: 220-240V AC, 50/60Hz / 

110V AC, 50/60Hz. 
• Potencia: 154W.
• Tensión de salida estándar: 12VDC o 24VDC 

(según versiones) 
• Voltaje mínimo de arranque: 2.0V.  
• Eficiencia del cargador: >85%.
• Normativas: CB,CE, IEC60335, EN61000, 

EN55014.

• Microprocessor Control (CPU).

• 7-STAGE AUTOMATIC CHARGING. 

• This is a fully automatic battery charger with 7 charge stages. 

• Automatic charging protects your battery from being
overcharged. So you can leave the charger connected to 
the battery indefinitely. 

• 7-stage charging is a very comprehensive and accurate
charging process that gives your battery longer life and bet-
ter performance compared to using traditional chargers. 

• 7-stage chargers are suitable for most battery types including 
Calcium, Gel and AGM batteries. They may also help restore 
drained and sulphated batteries. 

• Types of batteries: Most types of lead acid batteries including  
Calcium, GEL and AGM. 

• Switchmode technology: Yes.

• Polarity protection: Yes. 

• Output short protection: Yes. 

• Non battery link protection: Yes. 

• Over voltage protection: Yes. 

• Over temperature protection: Yes. 

• Cooling fan: Automatic temperature controlled.

• Input voltage: 220-240V AC, 50/60Hz / 110V AC, 50/60Hz. 

• Rated output: 12VDC or 24 VDC (select your model).

• Minimum start voltage: 2.0V. 

• The 7 stages are: Desulphation; Soft Start; Bulk; Absorption;   
Battery Test; Recondition and Float. 

• Thermal protect (fan on): 65º+/-5º

• Cooling fan: Automatic temperature controlled.  

• Efficiency: App. 85%. 

• Compliant standards: CB,CE, IEC60335, EN61000, EN55014.

Tensión batería Corriente máx. 
de carga

Tensión de carga 
en flotación

Capacidad
de batería

Peso Dimensiones

Battery voltage Charging max. 
current

Battery charging 
float voltage

Battery
capacity

Weight Size

CMF-7C12-05 12VDC 5A max. 13,80VDC 35-100Ah 1,03kg 195 x 115 x 62mm

CMF-7C12-07 12VDC 7A max. 13,80VDC 50-140Ah 1,05kg 195 x 115 x 62mm

CMF-7C12-10 12VDC 10A max. 13,80VDC 70-200Ah 1,07kg 195 x 115 x 62mm

CMF-7C12-12 12VDC 12A max. 13,80VDC 80-240Ah 1,20kg 195 x 115 x 62mm

CMF-7C12-15 12VDC 15A max. 13,80VDC 10-300Ah 1,25kg 215 x 115 x 62mm

CMF-7C12-20 12VDC 20A max. 13,80VDC 134-400Ah 1,30kg 215 x 115 x 62mm

CMF-7C24-05 24VDC 5A max. 27.60VDC 35-100Ah 1,30kg 215 x 115 x 62mm

CMF-7C24-10 24VDC 510A max. 27.60VDC 70-200Ah 1,30kg 215 x 115 x 62mm

cargadores para baterías PLOMO LEAD battery chargers

the 7 charge stages are:
1. desulphation

2. soft start
3. bulk

4. absorption
5. battery test
6. recondition

7. fl oat

las 7 etapas de carga son:
1. desulfatación
2. arranque suave
3. carga masiva
4. absorción
5. testeo de la batería
6. reacondicionamiento
7. carga en fl otación

carga automática 7 etapas
7-stage automatic1

2 3 4 5 6 7

PANEL FRONTAL DE CONTROL
CONTROL PANEL FRONT
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See our catalogs
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